WSTEPNA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA 1

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WOLNOSTOJACEGO, CZTEROKONDYGNACYINEGO, PODPIWNICZONEGO Z PARKINGIEM J
PODZIEMNYM ORAZ ADAPTACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO- BIAMS
BIUROWO - SOCJALNEGO JEDNOKONDYGNACYIJNEGO NA BUDYNEK HANDLOWO - UStUGOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Ane I TE KT

RZUT PARTERU- z podziatem na lokale

EEEE -l-l-l-l-l—l—l—l—:i:—l—l—

4

[mav

> | L
= z Z A A vk bl LA
LA | 1/ : ] v/ | /
S SIS > SIS

BILANS LOKALI UStUGOWYCH: BILANS POMIESZCZEN TECHNICZNYCH:

LOKAL1 POENOC/WSCHOD ok. 55,1 m?2 POMIESZCZENIE SMIETNIKA ok. 26,2 m?
4 ) GARAZ ok. 90,9 m?

LOKAL 2 WSCHOD ok.33,3 m’ KOMORKI LOKATORSKIE ok. 37,1 m?

LOKAL 3 WSCHOD ok. 40,8 m ROWEROWNIA (dla budynku M5) ok. 89,0 m2

LOKAL4 WSCHOD ok. 33,6 m? WEZEt C.O. ok. 26,8 m?

LOKALS5 WSCHOD ok.37,1m?

PAWILON STACJI BENZ. ok. 71,3 m?

RAZEM: ok. 271,2 m? RAZEM: ok. 270 m?

OZNACZENIA: RZUT PARTERU Z BLISKIM OTOCZENIEM, ELEWACJE
POMIESZCZENIA OGOLNE . OTOCZENIE BILANS KONDYGNACI!: POENOCNA | WSCHODNIA ORAZ PRZEKROJ
POMIESZCZENIA TECHNICZNE I WSPOLNE DROGA DOJAZDOWA : 2

LOKALE USLUGOWE: 305,9m BUDYNKU ADAPTOWANEGO M6
LOKALE USEUGOWE MIEJSCA POSTOJOWE STACJA BENZYNOWA: 71,3 m?
, RAZEM: 497,1 m? . .
POMIESZCZENIA OGOLNE OTOCZENIE data: skala:
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE) STACJI BENZYNOWE] CHODNIK
02.2025 1:200
' OTOCZENIE : :
A WEJSCIA DO BUDYNKU Z|E|_EN NISKA- TRAWA . . . . .
NADWIESZENIA opracowat: mgr inz. arch. Marcin M. Sieradzki K12
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