
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WOLNOSTOJĄCEGO, CZTEROKONDYGNACYJNEGO, PODPIWNICZONEGO Z PARKINGIEM 

PODZIEMNYM ORAZ ADAPTACJA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO- 

BIUROWO  -   SOCJALNEGO     JEDNOKONDYGNACYJNEGO     NA     BUDYNEK     HANDLOWO  -   USŁUGOWY     WRAZ     Z     INFRASTRUKTURĄ     TECHNICZNĄ

budynek adaptowany handlowo-usługowy, oznaczamy jako

miejsce parkingowe

miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnychNP

zjazd do garażu podziemnego

schody zewnętrzne i pochylnia

ogrodzenie ażurowe

granica opracowania

granice terenu

ilość kondygnacji

wejście główne do budynku

wjazd do garażu
plac zabaw

miejsce rekreacji

zjazd na działkę
proj. zieleń niska

proj. zieleń wysoka

stojak na rowery

latarnia

powierzchnia urządzonego nieogrodzonego ogólnodostępnego placu 

wypoczynku sportu i rekreacji

LEGENDA

ZABUDOWA

SYMBOLE

budynek mieszkalny wielorodzinny projektowany, oznaczamy jako
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ WYDANA DO ZGŁOSZENIA

MAPA WYDANA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH
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ZAŁĄCZNIK 1D
KONCEPCJA PLANOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

WRAZ Z GRANICAMI TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
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B.1

B.2

projektowane przyłącze wody

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

projektowane przyłącze ciepłownicze

projektowane przyłącze elektryczne

PROJEKTOWANE INSTALACJE wg odrębnego opracowania

projektowana instalacja wody

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

projektowana instalacja elektryczna WLZ

instalacje do usunięcia

projektowana instalacja ciepłownicza

kanalizacja deszczowa

wpusty kanalizacji deszczowej
zbiornik bezodpływowy retencyjny kd 

o minimalnej pojemności V= 70 m3

PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE NA DZIAŁKACH

węzeł cieplny

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ

B.2


