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Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 z pozniejszymi zmianami ), projekt budowlany pt. Przebudowa i rozbudowa
istniejacych budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestycji pn. ,,Przeciw wykluczeniu — kraina
bez barier w Poddebicach — rewitalizacja kompleksu geotermalnego - budowa zjazdu

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora: Gmina Poddebice, ul. Lédzka 17/21, 99-200 Poddebice

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. Poz. 430),
obowigzujgce katalogi, instrukcje i normy

Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach, Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej zatgcznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.;

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

pomiary sytuacyjno - wysokos$ciowe wykonane w terenie sitami projektanta

2. Stan istniejacy terenu

Droga powiatowa nr 3707E w m. Poddebice (dz. nr 129) na dtugosci przylegtej dziatki nr 6-8/2,

posiada przekréj uliczny z jezdnig o szer. 5,00 m o nawierzchni asfaltowe;j.

3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest budowa zjazdu i na czas nieokreslony z drogi powiatowej nr 3707E w m.
Poddebice (dz. nr 129) do kompleksu termalnego na dziatce nr 8/1, 8/2 w m. Poddebice.

4, Opis projektowanych rozwigzan

Zjazd zaprojektowano w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia. Parametry zjazdu dostosowano do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze,
wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych sg przeznaczone.

Zaprojektowano zjazd o szerokosci jezdni 5,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni
zostaty wykonane tuki o R-5m. Pochylenie podiuzne zjazdu 1% w kierunku jezdni. Nawierzchnia
zjazdu bedzie posiadata nawierzchnie twardg, z kostki betonowej POLBRUK uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej, na kruszywie famanym. W celu prawidtowego odprowadzenia wody
opadowej z zajetego pod zjazd pasa drogowego, zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie z

rejonu zjazdu poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow.

5. Parametry zjazdu

Przyjeto przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:

szerokos¢ zjazdu — 5,00 m

dtugos¢ zjazdu — 3,50 m

zjazd okrawedziowany od strony jezdni dr. powiatowej kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22x100cm, z bokoéw kraweznikiem drogowym 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem wg KPED
03.11.

spadki poprzeczne zjazdu dostosowane do korony drogi 1-2%,
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- spadek podtuzny zjazdu w kierunku jezdni 1%,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi fuki o R-5m.

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- istniejgce podtoze gruntowe lub nasypowe o nosnosci G1

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm =1,5 MPa gr. 15cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Podioze i warstwy konstrukcyjne zagesci¢ zageszczarkami przy optymalnej wilgotnosci, az do momentu
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniej niz 1;=1.0, zgodnie z BN-72/8932-0.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania 1s=1,0. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat.
Szczegotowe parametry przekroju normalnego i szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na przekroju
normalnym.

7. Stan prawny

Przewidywane w projekcie roboty mieszczg sie w istniejgcym pasie drogi powiatowej nr 3707E w m.

Poddebice nr dz. 129.

8. Uzbrojenie podziemne

W rozpatrywanym pasie drogowym wystepujg urzgdzenia podziemne:

- gazociag.

Przebieg uzbrojenia podziemnego ustalony zostat w oparciu o tres¢ mapy stanowigcej podkfad do
projektowania. Wszystkie prace zwigzane z urzgdzeniami obcymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich witascicieli. Przed przystgpieniem do prac nalezy w porozumieniu z wtascicielami szczegotowo

zinwentaryzowac wszystkie urzgdzenia podziemne.

9. Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ potéwka korpusu drogowego, odpowiednio oznakowujgc miejsce robot. Roboty
nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Rozpoczecie i

zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ Zarzgdowi Powiatu w Poddebicach.
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