SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A
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Zleceniodawca

ID: 16262

Geotermia Poddebice Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 17 A
99-200 Poddebice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2018-04-25, numer systemowy: 18010539

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
110756/10/2018 Geotermia Poddebice Sp. z 0.0., 99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 17A Woda surowa
Ujecie wody termalnej Poddebice GT-2
Ne aboratorgny Dane zwigzane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
110756/10/2018 2018-10-02, godz.09:42 Piotr Szewczyk - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: specyficzny wyrazny

Plan pobierania:

prébka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2018-10-03, godz.07:21 2018-10-03 2018-10-11
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Poiska Sp. z 0. o. Sporzazi

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Elz.atmra:c.rmm Srodowiskowe
nvironment, Health & Safe
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyﬁsk;ysza
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
«11-

mgr inz. Natalia Bulinska

Dt

specjalista ds. projektéow srodowiskowych

Lokalizacje:

| Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 61-855, Gronowa 81
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B

e

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 91 421 3517

Oryginat potwierdzony wiasnorgcznym podpisem:

Laboratoria:
f +48 32 447 2072 Pszczyna
t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na
f+48 71 358 7562 Dziatdowo ~ 13-200, Ha
f+48 17 241 139 Lezajsk

f +48 91 421 3517

e

43-200, Cieszynska 52a

Leszkowie 4
llera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zaktadowy 27 167 800,00 zt
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niki badan el ® D |
Oznaczany parametr Jednostka Ientyfikacta m-e fody = SeDewnose EE § o:::z:éz:i "(:Ds)
padawczel 110756/10/2018 | "OZSZerzona En-g g wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie °c KJ-1-5.7-43 (A) 64,3 ; TE | MW -
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.3 +0,2 TE MW | 65-95819z21C
Przewodno$é elektryczna uSlcm PN-EN 27888:1999 (A) 483 +49 TE | MW -
wiasciwa (PEW) w temp. 20°C
Sad (Na) mgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 73,4 +7,4 PS | MW <200
(A).(zPs)
Magnez (Mg) mgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 4,94 +0,99 PS | MW 7-1256 210
(A),(ZPS)
Potas (K) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 4,80 +0,96 PS | MW -
Wapri (Ca) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 28,0 15,6 PS | MW =
Mangan (Mn) nall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 13,3 +1,4 PS | MW <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 206 +21 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Wodoroweglany mgll PN-EN ISO 9963-1:2001 + 302 +31 PS | MW - ,
Ap1:2004 (A) (
Weglany mgll Metoda obliczeniowa (NA) < 2,00 - PS | MW &
Chlorki (CI) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 22,8 15,7 PS | MW s 250 8 21¢
Fluorki (F) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 0,11 +0,03 PS | MW <15
(A).(zPS)
Bromki (Br) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) <0,05 - PS | MW 5
Twardo$¢ ogdlna mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 93,6 +9,4 PS | MW 60 - 500 9 21D
CaCOy/l
Barwa mgPYl PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | MW HZIC AT
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | MW A
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 1,12 +0,23 PS | MW <51 z1c
nadmanganianowy)
Amoniak (NH,*) (Amonowy jon) mgll 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,35 +0,09 PS | MW <0,50
Azotyny (NO,’) mgil PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) <0,03 R PS [ MW <0502 =18
Substancje rozpuszczone nielotne mgl/l APHA Standard Method 2540 236 +24 PS | MW -
(mineralna) (NA)
Krzemionka SiO, mg/l CSN EN ISO 16264, EPA 370.1 36,1 +7,3 PZ1| MW =
(A)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp.zo.o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
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8) i19):21¢ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

6 21D Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgll; wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

8)2.19 W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Rl Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

miz1c Nie musi byé oznaczany, jesli badane jest OWO.

2z18 Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO ;) i azotynéw
(NO,) w mgll. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen dystrybucii nie
moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

8 =1¢ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

KJ-1-5.7-43 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 20.01.2015

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, NA - metodyka nieakredytowana, W - norma wycofana przez PKN, zastapiona, ZPS — Badania wykonano metodami
zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; PZ1 - badanie wykonane przez podwykonawce CAI L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o.,
Praga)
Wartosci wynikéw badarn poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Poiska Sp.zo. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
é—:&f;;‘:’i:h;;n Sroldowiskowe
ironme 3
43-200 Pszcz',-'na', uﬁacti!;:;fr'?;i;ysh

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sg na stronie:
http:l/www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy 2wréci¢ szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 si¢ tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos¢ probki.






