Przedmiar robot

Przebudowa i rozbudowa istn. budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestycji p.n. " przeciw wykluczeniu -
Kraina Bez Barier w Poddgbicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddgbicach - branza drogowa

Obiekt Przebudowa i rozbudowa istn. budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestycji p.n."przeciw
wykluczeniu -Kraina Bez Barier w Poddgbicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddebicach
- branz drogowa

Kod CPV  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgdcl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Budowa 99-200 Poddgbice ul. Mickiewicza 19, dzialki nr: 5/4, 6, 8/1, 8,2 - Obr. 6, dzialki nr 1/1, 129 - obr. 7,
Jed. ewid. 101/03 4 Poddebice

Koszty zakupu
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Przebudowa i rozbudowa istn. budynkéw i niecek basenow yeh w ramach inwestycji p.n."przeciw wykluczeniu -Kraina Bez Barier w Poddebicach - rewitalizacja

kompleksu g geotermalnego w Poddgbicach - branz 17 drogowa
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Przcbudowa i rozbudowa istn, budynkéw i niceck busenowych w ramach inwestycji p.n."przeciw wykluezeniu -Kraina Bez Barier w Poddgbicach - rewitalizacja
kompleksu geotermalnego w Poddgbicach - brani drogowa - - - - -
Nr | Podstawa IOpis robot Im los¢ Cena | Warlose
\ I. PARKING GLOWNY |
\\ L.1. Roboty demontazowe -
I [\KNR2-31 [Rozcbranie mechaniczne nawierzchni z micszanek miucrulnu-bimmicznych_n_ m2 | 7?2(1,000 -
0803/03  |grmibosei 3em z kraweznikami
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 720,000
0803/04  |grubosei 3em - za dalsze 7em
3 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy » mas mineralnu-hilﬁmicznych o grubosci m2 720,000
0801707  dem
4 KNR 231 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych u?l.?bos’ci m2 720,0@ N - -
0801/08  ldem - za dalsze 6em
5 KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw z plytek betonowych na podsypee piaskowej m2 200,000
0815/02
6 KNR 2-02w Demontaz ogrodzenia stalowego m 250,000
1804/11
7 KNR 4-04  [Rozebranie ogrodzenia, przecinanic poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 57t 80,000
0810/01  |dwuteownikéw normalnych o wysokosci §0-100mm
8 KNR 4-04  |Wywdz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtoéé do Thkmz| ¢ 5,000
1107/03  Jzaladunkicm i wyladunkiem mechanicznym lqeznie z oplata 2a skladowanie
odpadow
9 | KNR4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodc|11Tr7yniowym m.g,loéé do Tkm-| t —5,0-(10 R ]
1107/04  naklady uzupelniejace za dalsze Skm odleglogei ponad 1km
10| KNR4-01 |Wywiezienie rozebrancj nawierzchni i podbudowy asfaltowej i kraweznikow m3 144,000 ]
0108/15  samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do Tkm lacznic z oplata za skladowanie
adpadéw
720%(0,140,10) = 144,000m3
11 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i:.'(.Cle!O\"f.'gO samochodami skrzyniowymi m3 10,000
0108/15  mna odleglodé do 1km (plyty betonowe z rozbidrki)
200%0,05 = 10,000m3
12 KNR 4-01  |Wywiezienic rozebranej nawierzehni i podbudowy asfaltowej samochodami m3 154,000
0108/16  skrzyniowymi - za nastgpne 5 km
144+10 = 154,000m3
1.2. Reboty ziemne
13 KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane na odklad zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosei | m3 5.325,980 o
0232/02  [skrzyni 8,00-10,00m3, odleglo$¢ przemieszezania urobku do 200m, grunt kategorii
111 (humus fqeznie z nawierzchnig biezni) v
532598 = 5,325,980m3
o ) 1.3, Utwardzenie terenu - parking gléwny ]
I4 | KNR2-31 |Profilowanic j zaggszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy }i‘nn;tmkcyjnc m2 6.193,000 i
0103/04  nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - L 2
15 | KNR 2-02w |Utozenic warsl\-\}' geowlékﬁiny m2 7.121,000 a
0615/01
16 | KNR 2-02w [Ulozenic warstwy geosiatki m2 | 7.121,000 1
0615/01
17 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm o grubodcei po zageszezeniu m2 6.193,000 ]
0114/07  Bem (gr.35¢m) ;
18 KNR 2-31  |Warslwa podbudowy z kruszywa famanego 0-63mm o grubosci po zageszezeniu -+ m?2 6.193,000 ]
0114/08  |za dalsze 27cm
19 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm o grubosci po zageszezeniu m2 6.193,000 _ ]
011407 Sem (gr. 20cm) ;i
20 | KNR 231 \\’ﬂrst\-\-’n_podbudawy z kruszywa tamanego 0-63mm o gmboici;m zngqszcz-cnz- w2 6.]793.U00 - o
0114/08  |za dalsze 12cm \
21 | KNR2-31 |Warstwa p;:l-budow.\,' z kruszywz; tamanego 0-31 ,S;um 0 gmboé&:?p;) zagqszczcrﬁ m2 6:153,00(} i
0114/07  (8cm (gr.20cm)
22 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5mm o gruboéci po zageszezeniv | m2 6,[93,\0(10 a
0114/08 |- za dalsze 12cm \
23 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4, zageszezane mechanicznic o m?2 6.193,000
0105/07  |grubodci po zageszezeniu 3cm \ -
24 |KNR 2-31U1 [Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosei 8em m2 6.193,000 :
0200/01 i
25 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm o grubodci po zageszezeniu m2 637,000 \
0114/07  Sem (gr.35¢m) - skarpy pod kraweznikami hy
26 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa lamancgo 0-63mm o grubosei po zaggszezeniu - | m2 637,000 \
0114/08  |za dalsze 27cm
27 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki beton C12/15 m3 66,840
0402/04 ) B - o
28 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe I__l’l(l!ap_[!”\l zaggszezane mechanieznic o grubosei po m2 | 33 8,000 .
0105/03  |zaggszezeniu 3em
29 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe z pospolki zageszczane mechanicznic - za dalsze 2em m2 338,000 B
0105/04
30 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 1.061,000
0403/03  Jcementowo-piaskowej - - -
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Przebudowa i rozbudowa istn. budynkéw i niecek basenowyceh w ramach inwestycji p.n."przeciw wykluezeniu -Kraina Bez Barier w Poddgbicach - rewitalizacja

kompleksu geotermalnego w Poddgbicach - branz drogowa

Nr Podstawa IOpis. robot Jm Mosé Cena Warlos¢
k3 KNR 2-31 - Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypee piaskowej, z m 96,000
0407/04  jwypelnieniem spoin zaprawa cementowy
32 |'KNR 2-18w Wpusty uliczne zeliwne dla ruchu eigzkicgo dn 600mm ' o 57t 29,{]00— o - )
0s17/02 -
3\7 K\L. Montaz znakow pionowych - Tpl 1,000 o o Bl
34 KNR 2-31 |Malowanie mechaniczne miejse postojowych m2 6.193,000
UV AN - B
I PARKING PRZY ISON - 7 I | - -
- 2..1\\Robul_\‘ demontazowe - - h
35 KNR 2-31  |Rozebranic mechaniczne nawierzehni z micszanek mineralno-bitumicznych o m2 558,000
0303/03  |gruboseinjem z krawgznikami
36 | KNR2-31 Rozebranie'mechaniczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 558,000
0803/04  |grubosci 3em za dalsze Tem
37 KNR 2-31 [Rozebranie me:c\) niczne podbudowy z nms?nem]no-biﬁﬁczn_\-'ch 0 gmlEi_ m2 | 558,000— N o 7
0801/07  [4em %
38 KNR 2-31 [Rozcbranie mechani;}q‘c podbudowy z n-um:z_mino-bilumicznych o grubosei - m2 | 558,000 B
0801/08  dem - za dalsze 6em ) )
39 | KNR4-01 Wywiczienie rozebrancj nawierzehni i podbudowy asfaltowej i krawginikow m3 111,600 n
0108/15  samochodami skrzyniowymi na odleglosc do Lkm lqeznie 7 oplatq za skladowanie
odpadow Y
558%(0,1+0,10) = 111,600m3
40 | KNR4-01 Wywiezienie rozebranej nnwierzchni'i‘podbudo\\'y asfaltowej samochodami m3 111,600 o
0108/16  |skrzyniowymi - za nastgpne 5 ki N - -
2.2. Roboty ziemne ) k o
41 KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami pods\i\'c!{icmymi Z transportem urobku m3 111,600 o
0206/02  samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnoéci
Lyzki 0,40m3, grunt kategorii 111 - ziemia z powierzehni utwardzenia fqcznic z
oplalg za sktadowanic odpaddw W
55840,2 = 111,600m3 %
42 KNR 2-01  [Nakfady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 111,600 o o |
0214/04  Jodleglosei transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odleglodé
ponad Lkm po drogach utwardzonych, grunt kategorii I11-1V - dalsze Skm
2.3. Utwardzenic terenu - parking przy 1ISON LY ]
43 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konslﬁlkeyjne m2 558,000 ]
0103/04  nawierzehni w gruncie kategorii -1V A
44 KNR 2-31  |\Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5mm o grubosci po zagqsz\}{n‘ni-u m2 558,000
0114/07  |8cm (gr.10cm) N
45 KNR 2-31  \Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszezenit, | m2 558,000
0114/08 |- za dalsze 2em
46 KNR 2-31  [Warstwy pod;)_'[_)k;\.\'e L‘EI][E][[O\‘.‘T)-[EIi;SkO\‘.’E 1:4,7aéqszczanc mechanicznico N\'Z 7558,(}00 - F o
0105/07  |grubosci po zaggszezeniu 3em - - - N
47 KNR 2-31 Warstwy p@_;;?owe cementowo-piaskowe 1:4 zageszezane mechanicznie - za m2 \-\ 558,000 T B
0105/08  dalsze 2em
48 |KNR 2-31U1 [Nawierzehnia 7 kostki brukowej wibroprasowanej 20x10cm o grubosei 8cm m2 }5 ,000 .
0200/01 | x
49 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe z pospotki zageszezane mechanicznie o grubosci po m2 28,000
0105/03  |zaggszezeniu 3em
50 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe z pospdlki zaggszezane mechanicznic - za dalsze 2em m2 28,000 N ]
0105/04
51 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki beton C12/15 m3 5,400 o
0402/04
52 KNR 2-31  |[Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee m 85,000 1
0403/03  cementowo-piaskowej
53 KNR 4-01 |Naprawa istniejacego murka oporowego granitowego m 45,000
0307/02 B
54 | KNR 2-18w |Wpusty uliczne zeliwne dla samochoddw osobowych ) o s2t | 3,000 i )
3 0517/02 7 \
55 KNR 2-31  [Malowanie mechaniczne miejse postojowyeh m2 558,000
1301/02 &
111. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, DROGA P.POZ. CHODNIKI ) ]
3.1. Reboty demontazowe - - T -
56 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z micszanek mineralno-bitwmicznych o m?2 1.258,000
0803/03  |grubosci 3em z kraweznikami
57 KNR 2-31  |Rozebranic mechaniczne nawierzehni z mieszanck mineralno-bitumicznych o m2 1,258,000
0803/04  |grubosci 3em - za dalsze 7em
58 | KNR2-31 |Rozebranic mechaniczne podbud_m\‘_y Z mas mincriulinn-bilumicjn};h 0 gml.m:it.‘-lj 7 m2 -_l._Q--SS,UOO e _ R
0801/07  |[d4em
59 | KNR2-31 |Rozebranic mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci m2 1,258,000
0801/08  |dem - za dalsze 6em
| 60 | KNR23| |Rozebranie chodnikaw 7 plytek betonowych na podsypee piaskowej m2 46,000
0815/02

Drukowano dn. 12.08.2016
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Preebudown 1 rozbudowa ishy. budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestyc panprzeciw wykluezeniv -Kraina Bez Barier w Poddgbicach - rewitalizacia
kompleksu geotermalinego w Poddebicach - brani drogows
Nr Podstawa  |Qpis robot Jm [lodé Cena Wartosd
61 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonewyeh o grubosci 12em 2 m?2 40,000 . B
_0811/01  jwypelnicnicm spoin piaskiem )
62 | KNR 401 Wywiczienie rozebrane] nawierzehni i podbudowy asfallow.é_‘;. i krnwoznikow m3 251,600
0108/15  isamochodami skrzyniowymi na odleglosé do Tkm lgeanie 2 oplaty 7a skladowanie
odpadow
1258%(0,1+06,10) = 251,600m3
63 KNR 4-01  |Wywiczienie rozebrane] nawierzchai i podbudowy asfzllowsj samochodami m3 251,600 ]
DIOB/I6  [skrzyniowymi - za nastepne 5 km
64 KNR 4-0F  [Wywiezienie gruzu zwircbetonowego i Zelbetoxn’égé samochodami sk:?yuiowy.l.ni m3 s300 | )
0I08/15  |na odicgtosc do 1km (plyty betonowe z rozbidrki)
_ 46%0,05+50%0,12 = §8,300m3 _
65 KNR 4-01  [Wywiezienie gruza bez wrgledu na rodzaj rozbiemnéj konstrukeji sarmochodami “m3 8,300
QL08/16  skezyniowymi - na nastepne Skm
o 3.2, Roboty zicmne
66 KNR 2-G1  {Robety ziemne wykenywane koparkami podsigbiemymi z transportem urobku m3 1.207.000
(206/62  [samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1,0kns - koparki o pojerinosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111 - gcznie z oplaty za skladowanie odpadow
67 KNR 2-01  |[Nakfady uzupetniajgee do tablic 02010213 za kazde dalsze .r.oz;;.n.}c“zgle 0,5km m3 17‘2(}7,00[)
0214/04  |odiegtodei transportu ponad 1km samochedami samowyladewezymi na odlegtodé
ronad tkm po drogach utwardzonych, grunt kategorii BI-1V - dalsze Sk
68 | KNR 2-01 |Fermowanie i zaggszezanie sp.yc.ﬁ.azkmni nasypow grunt kategorii HI-1V m3 50,000
0235/02 N
69 | KNR 2-01 iZaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 1-1il m3 50,0006 B
0236/01 _ o
3.3, Utwardzenic terenu - komunikacja wewnglrzna, dioga p.po#, chodniki
70 | KNR2-31 [Profilowanic i z.a;g.emsiczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 3.476,000 -
0163/04  |nawierzehni w gruncic kategorii -1V
71 | KNR 2-02w |UloZenie warstwy geowldkniny ze szpilkam: m2 3.470,000
0615/01 T R R A
72 | KNR 2-02w [Ulozenic warstwy geosiatki o sztywnych wezlach ze szpilkami m2 3470,000 R
2615/01 B - )
73 KNR 2-31  iWarstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm o grubesei po zaggszezeniu m2 .3.017.00{] i
C114/07 _Bem (gr.dSem) e I R
79| KNRZ-31 [Warstwa podbudowy z kruszywa famanege 0-63mim o gruboici po zaggszezeniu - | m2 3.0617,000
G114/08  |za dalsze 27cm N
75 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci po zagqszczeni{l m2 3.017,000 S
0114/47  \8em (gr. 20;:_[_11__) )
76 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm o grubodcei po zagqszéz“cniu - m2 3.017,000 o
0114/08  |za dalsze [2cm ) _
77 KNR 2-31 jWarstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosel po zaggszezeniu | m2 sorrooe |
0114707 jSom (gr.20cm) e
78 KNR 2-31 [Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mnt o grubogei po zageszezeniv | m2 3.017,000
O114/08 |- za dalsze 12em B S S - ]
7% 1 KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4, zageszezane mechanicanie o m2 3.017,000
| 0103/07  grubosci po zageszezeniu 3en _
80 KNR 2-31U1 [Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej 20x10cm o grubosci 8¢m m2 3.017,000
B 5 . -
81 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm o gnlBoé’ci PO Zageszezeniv m2 379,100
| On407  IBem{gr.35cm} - skampy pod kraweznikami _ _
82 KNR 2-31 |Warstwa pedbudowy z kruszywa lamancgo 0-63mm o gmbos’.c.i;m ZAgeszeZeniu - | m? 379,700
0114708 iza dalsze 27em .
783 | KNR 231 |Lawa belonowa z oporem pad krawezniki beton C12/15 m3 40,000
84 | KNR 231 [Warstwy podsypkowe z pospotki zaggszezane mechanicznie o grﬁbbéci po m2 379,700 - - o
0105/03  [zageszezeniu em
85 KNR 2-31  Warstwy podsypkowe z pospalki zageszezane mechanicznie - za dalsze 2em m2 379,700 -
(105/04 _ -
86 KNR 2-31  |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypee m 633,000 b
0403/03  |lcementowo-piaskowej
87 |KNR 2-31U1 |Chodniki z betonowej kestki wibroprasowangj o grubosei 6 em m2 558,000
0513/04 - -
88 KNR 2-31  [Obzzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na pedsypee piaskowej, z m 648,000 7
0307/09  jwypelnieniem spoin zaprawg cementows,
T80 | KNR23T Podsypka comentowo-piaskowe o grubosci po zageszezeniu Jem m2 i 558,000
0105/07 o
" 90 KNR 2-31 \\.’ai‘él\vy podsypkowe cementowo-piaskows zaggszezane mechanicznic - za dalsze | m?2 SSSI,COO
0105/08  3cm N
91 KNR 2-31 Pndbudo.\.vy 2 piasku stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa o grubosei po m2 SSS,OOﬁ .
_0111/01  [rageszezeniu 12em wykonywane sprzgtem mechanicznym
92 | KNR 23t i’odbudo\.\')'.z piasku stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa wykonywane m2 558,000
0111/02  |spragtem mechanicznym - za dalsze 3o
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Prz¢budowa i rozbudowa istn. budynkéw i niceek busenowych w ramach inwestycji pn,"praeciw wykluceeniv -Kraina Bez Barjer w Poddgbicach - yewitalizacja

kempteksu geotermalnego w Poddgbicach - branz drogowa

Drukowane do. 12.08.2016

Nr Podstawa IOpis robot Im Iogé Cena Wartodd
93 KNR 231 Eawa betonowa 2 eporem pod obizeza- beton C12/15 m3 . 27,900 .
0402/04
94 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe 7 pospolki zagqszcznnc mechanicznie o grubesei po ‘m2 216,700
010503 |zaggszczeniu Jem _
95 KNR 231 |[Warstwa podbudowy z pospdtki kwalifikowanej zageszezona mechanicznic m3 1,357,600 N
011401
96 | KNR 2-18w iWpusty uliczne zeliwne dla ruchu cigikiego szt 19,000 7
0517/02
IV, STREFA PRZYBASENOWA 77 ey e e
4.1. Rohoty demontazowe - B
97 KNR 231 |Rozebranie nawicrzchni z phytek Eczunuxxf)*c]z na podsypee cementowe-piaskowej | m2 ' 1.193,000 N
0815/06 ) _
98 KNR 231 |Rozebranie mechariczne podbudowy z gruntu stabilizowancgo o grubosei 10em m2 1,193,000 N
(802/03
. 4.2, Roboty zieiane ) _ '_
99 1 KNR 2-01 jRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi 2 transporten: urobku m3 eoo000 ¢+ 7
0206/02  |smnochedami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1,0km - keparki o pojernosei
ty2ki 0,40m3, grunt kategerii IT1 - {geznie z oplaty za skladowanic odpadéw
100 | KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 02010213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km . m3 660000 |
0214104 odleglosei transportu ponad Tkm samochodami smuowyladowezymi na edleglosé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-V - dalsze Skm
107 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i 2elbetowego samochodami skrzyniowymi | m3 178,950
0108/15  na odleglodé do Tknx (plyty betonowe z rozbidrki i podbudowy
1193#0,05+ 1193*0,1 = 178,95(m3
102 ¢ KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbicranef konslﬁlkcji samochodami m3 178,950
0108/16  iskrzymiowymi - na nastgpne Skm
4.3, Utwardzenie terenu - komunikacja wewngfrzna, droga Pp-poz, chodniki
103 1 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod \\'arsl\v;' konstrukeyjne m2 2,178,000
0E03/04  |nawierzehni w gruncie kategorii I-1V
104 | KNR 2-02w |Ulozenie war:‘;%wy geowlokniny ze szpilkami m2 2,505,000
0615/01
105 | KNR 2-02w [Ulozenie \';’arsl\vy geosiatki o sztywnych weztach ze ﬁipilkallai m2 2,505,000 |
G615/01 _ .
106 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane meckanicznie 0-63mmo | m2 2,178,000 o
0114/07  {grubosei po zageszezeniu Sem (gr.35cm) _
107 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowane mechanicznie D-63mm o m2 2,178,006
011408 |srubosei po zaggszezeniu - za dalsze 27cm _ N
108 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabifizowane mechanicznie0-63mmeo | m2 102,900
0114/07  lgrubesei po zaggszezeniu 8em (gr.35em} skarpy pod krawezniki -
109 | KNR 231 |[Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowane mechanicznie 0-63mm o | m?2 102,900
0114/08  igrubosci po zageszezeniu - za dalsze 27cm _
110 | KNR2-31 [Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego é.mbilizowmwgo mechanicznie | m2 2,178,000
0114/67 i o grubosci po zageszezeniu Scm (gr.20cm) o
111 | KNR2-31 arsbwa podbudowy 2 kruéiywa famanego 0.3 1m0 grubosict po zageszazenin 2 2.178,000
0114/08 - za dalsze 12cm B
112 | KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe CCH]EI](OWD-piﬂSk(;J;‘.’C 14, zaggszezane mechanicznie o m?2 2.178,000
0165/07  |gruboscl po zaggszezeniu 3cm )
113 | KNR2-31 |[Warstwa o grubosci Sem nawierzchni b{:tbnowej z betonu uszlachetrionego gr. m2 2,178,000
0308/03  [6-8cm:
lid | KNR2-31 |[Warstwa goma o grubodel Sem nawierzehni betonowej z betonu uszlachetnionego -| m2 2.178,000
0308/04  Lza dalsze 3cm
115 | KNR2-31 [Lawa betonowa z oporem pod obvzeza beton C12/15 m3 7,400
116 | KNR2-31 [Wars \).bédsypkowc z pospélki zageszezane mechamicznie o grubosei po m2 30000 |
0105/83  |zageszezeniu em ] N -
117 ¢ KNR2-31 Warslwy podsypkowe z pospalki zagqszczané mechanicznie - za dalsze Zem m2 36,000
0105/04 _
118 | KNR2-31 |Obrzeza betanowe o wyriarach $x30x100cm na podsypee plaskowej, 7 m 172,000
0407/04  wypcelnieniem spoin zaprawg cementowa
119§ KNR 2-18w |Wpusty uliczne 7eliwne dia rachu picszego szt 1,000
0517/02 _
120 | KNR 231 Odwodnienic linigwe szezelinowe typu 100 z pokrywa symetryceng m 244,600 |
0606703
_ 244,0 = 244,000m
121 | KNR 2-02W [Montaz kraty zeliwnej przy drzewach kwadrat 1000x1000mm szt 11,000
1216/01
_{Y. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWE]
~ [5.1. Roboty demontaiowe o )
122 | KNR2-31 |Rozebranic kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30ens, na podsypee m 14,500
0813/01 |piaskowej By
123 | KNR 2-31ul |Demontaz istniejacej kostki betonowej m2 28,000
51104
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Nr Podstawa  |Opis robot | Jm Hos¢ Cena Warto§é J
124 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosei 10em m2 28,000 ‘
0802/03 )
125 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosei 10em - | m2 28,000
0802/04  |za dalsze Sem
126 | KNR 4-01 |Wywiezienic gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrizyniowymi | m3 6,440
0108/15  na odleglos¢ do Tkm (phyty betonowe z rozbiorki i podbudowy
28,0%0,08428,040,15 = 6,440m3
127 | KNR 4-01  |Wywiezienic gruzu ber wrgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami m3 6,440
0108/16  [skrzyniowymi - na nastgpne Skm
5.2, Utwardzenie terenu - zjazdu z drogi powiatowej )
128 | KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszezanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne m2 28,000
0103/04  [nawierzchni w gruncic kategorii I-TV )
129 | KNR 2-31  [Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic m2 28,000
0114/07 0-31,5mm o grubosei po zageszezeniu e (gr.15em) ] -
130 | KNR 2-31  (Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic m2 28,000
0114/08 0-31,5mm - za dalsze Tem B
131 | KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4, zageszezane mechanicznie o m2 28,000
0105/07  lgrubodci po zageszezeniu 3em ) B
132 | KNR 2-31 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 12cm | m?2 28,000
01T1/01 \wykonywane sprzgtem mechanicznym - - ] -
133 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ykon) wane sprzgtem m2 28,000
0111/62  Imechanicznym rolniczym - za dalsze 3em
134 [KNR 2-31U1 [Nawicrzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej 20x10cm o grubosei S8cem m2 28,000
0200/01 ) L _
135 | KNR2-31 [Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawgznik - beton C12/15 m3 0,900
0402/04 - B B
136 | KNR2-31  |Warstwy podsypkowe z pospotki zaggszezane mechanicznie o grubodei po m2 10,000
0105/03  |zaggszczeniu 3cm B
137 | KNR2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypee piaskowej, = m 16,000
0407/04  [wypelnieniem spoin zaprawq cementowy |
138 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm m 14,500
0403/03 - ) ) -
. V1. PRZEBUDOWA WEZLA Z ULICA MICKIEWICZA
N - .
™ 6.1. Roboty demontazowe - ]
139 K:‘:«‘R_?-?,l Rozebranie mechaniezne nawicrzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 240,000
0803/03  |grubosei 3em z kraweznikami
140 | KNR 2-31 “{Rozebranic mechaniczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 240,000
- 0803/04 f!‘{lh@ﬁd 3em - za dalsze 7em B
141 | KNR 2-31 Rozcb?dnu mechaniczne podbudowy z mas as mineralno- bllumlcmyxh 0 gmbosc1 m2 240,000
0801/07  Hdem
142 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci m2 240,000
0801/08  4em - 7a dalsze Gein. - )
143 | KNR2-31 |Rozebranic chodnikéw 7 p‘iytek betonowych na podsypee piaskowej m2 68,000
L 0815/02 N B
144 | KNR2-31 |Rozebranie kraw ¢7nikow betmm\\) 'ch o wymiarach IS\"{OLm na ]JUCIS) pce m 27,000
] 0813/01  |piaskowej S )
145 | KNR4-04 [Rozebranie murka opom\\ ego m3 8,500
0102/02
68%0,25%0,5 = 8,500m3 o
146 | KNR 4-04 |Rozebranie betonowych taw murka m3 4,050
0302/01
0,3%0,5+27,0 = 4,050m3 B ]
147 | KNR4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko- !ado\varlﬂna m3 65,000
1103/01 %11}10c|10dy samowyladowceze N B
. Roboty ziemne “ | .
148 | KNR 2-01 Roboly ziemne wykonywane l\up arkami podsighiernymi z tnnsporh,m urobku | m3 263,200
0206/02  samochodami samowytadowezymi na odlegtoéé do 1,0km - koparki o pojemnosci ’
lyzki 0,40m3, grunt kategorii 111 - lacznic 7 oplata za skladowanic odpaddw
- 470%0,56 = 263,200m3 e 5 B
149 | KNR 2-01 ak?ad} uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, Sk m3 263,200
0214/04 odleblocm transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odlegloéc e
ponad Tkm po drogach utwardzonych, grunt kategorii 111-1V - dalsze Skm g i
6.3. Utwardzenie terenu - przebudowa wezla z ulieg Mickiewicza ™
150 | KNR2-31 |Profilowanic i zaggszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne m2 800,000 e
0103/04  nawicrzchni w gruncie kategorii -1V g
470+330 = 800,000m?2 o - - S
151 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznic m2 470,000 3
0114/07 |0-31,5mm o grubodei po zageszezeniu 8em (gr.22cm) N
152 | KNR 2-31 [Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 470,000 \‘\_
0114/08  |0-31,5mm - za dalsze 14cm - - et
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N Podstawa ¥Opi.~: robot Jm Cena Wartos¢

153 | "KNR 2-31  [Warstwa wiazqea 2 betonu asfaltowego gr. Sem m2 470,000
031101

154 | KNR 2-3[[Nawicrzchnia z micszanek mincmlno-bilunmycil 2\\m'o-pizlsk0\\f_\.fch z m2 | 4?(% . ] o ]
0312705 wirstwa Seieralng afaltows, o grubosei po zageszezeniu 3em

| 155 | KNR 23] Nawicrzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2\\'&0&\'0-[1inskowythT m2 -—ETT,[IUU I
0312106 \warstwa $eieralng afaltowa, o grubosei po zaggszezeniu 3em - za kazdy dalszy lem
156 | KNR231 |Warstwa podbudowy-z pospalki kwalifikowanej o grubogei pn@szczcniu 20em | m?2 4@0 I - -
0114/01
157 | KNR 231 |Warstwa podhﬁy z pospolki k_wﬂliﬁmuej o grubosei po zzlgqszum 20em | m? ﬂT,GDD - o o .

0114/02 |- zadalsze 2cm L

158 | KNR 2-31 |Podbudowy z piglv-{u slﬂbi]iz(\i\;fanego Cu:m_cnt_em RmT,S MPa u_grubos'ci ]';0 m2 3HT],OUD e .
01101 zaggszezeniu [0cm wykonywane sprzgtem mechanicznym

159 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4, zageszezane mechanicznic a m2 330,000
0105/07  |grubosci po zaggszezeniu 3em g

160 | KNR 2-31U1 [Chodniki z betonowej kostki wibroprasﬁnej 0 grﬂs'ci 6em - o T2 ﬁ),OOU e o o B
0511/04 .

161 | KNR 2-31  |[Warstwy podsypkowe z pospolki zagqﬂw mechanicznie o grubosei po’ m2 T?,O(]U T T -
0105/03  zageszezeniu 3cm

162 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i kraweznik - beton C12/15 n3 10,100 -
0402/04

163 | KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o \vymiarac-h- 15x30cm wystajace na podsypce m ]6050(_]0 -
0403/03  leementowo-piaskowe] -

164 | KNR2-31 |Obrzeza betonawe o wymiarach 8$x30x100¢m Imds)’pCL‘_}JiilSkO\\'t‘j,T i m | 121 ,GW_ T
0407/04  |wypelnieniem spoin zaprawa cementows - - . B e B -

165 | KNR 2-18w Wpusty uliczne Zeliwne dla ruchu cigzkiego szt 3,000 .
0517/02 B B ) ] B

166 KL Montaz znakéw pionowych kpi 1,606 \

o I Razem __ G
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Lp [Nazwa Jm llosé Cena Wartodé
i Acc{ylcn techniczny wzpuszczony kg 0,880{‘ .
2 Bale igluste obrzynane k1.1# gr.50mm m3 0,160,
I oy g i - THeae -
4 |Beton uszlachetniony 6-8 Cﬁ} m2 2,221,560
"% Beion usz!achemionym U 0 el T
6  |Beton owykly Ci2/15 m3 164,882
7 Cegla budowlana pe]né szt ~ L.305,000 B
s mi.C.emen{_ portlandzki 35 ]\g 1 33(_),300 B T
9 Cement portlandzki 35 t 147,167
TH0 [Deski iglaste ehrzynane kLI 25 45mm m3 0,240, )
Y i iglaste obrzynane kLI 23mm m3 6,342
12 4 drogowa o din3 2.6‘)3,64&““ o i
13 lGeosiake T T w2 155842400 )
4 leowiskon m? 15.584,240
15 |Gw0éd ¢ budowlane gote 7 kg 84,000,
16 Kanal (korytko) z rama szezelinowa symetryczng m 248,880
17  [Kostka brukowa betonows wibroprasowana gr. 6om czerwons m2 336,600
|18 |Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr, Gom m2 569,160
19 Kostka brukowa bC“lOnD\\’ﬂ wibroprasewana gr, 8 cm m32 10.187,840 B
20 [Krata zeliwna pod drzewa kwadrat 1000x1000mm szt 11,000 T
21 [Krawedziaki iglaste kLII m3 1,547 B
22 Krawezniki betonowe drogowe 15%30x100cm m Leraey | T
23 [Krawgzniki betonowe agjazdowe §5x22x100cm m . 14,790
24 [Kruszywo famane 0-31,5mm t _5.176,165
25 Kﬁlszywo tamanc 0-63mm t 3.187,851
26 Masa asfaltowa zalewowa "z t 1,525,
27  [Mieszanka mineralno-nsfaltowa t 45,073
28  [Obrzeza betonowe 8/30/100cm m 1.074,660
29 iPapa smotowa izbla\cyjna | m2 o 17,424
30 |Piasek do zapra\\.' m3 6,855
31 |Plasek m3 757,675
32 [Piericien odciazajacy dn 600 B szt 55,000
33 iPlyly piliniowe pomwﬂlé iwykle gr.i9mm m2 ?8,31_4 .......
34 Pospéika kwalifikowana m3 1.755,347
35 |Pospilka _ m3 70,391
T3 Rozciedozalnik do farb drogowych dm3 850,626,
37 [Skrzynka doply\vowﬁ szt 13,000
38 |Swdzienka deszczows dn 6 _ szl 55,000, o
39 Sepilki do mocowania gcd atki szt 52.334,000
40 Sezpilki do mocowania geé\\']ékniny szt 52,384,000
41 Kcianka czolowa z lxszczeikq szt 14,000
42 |Tlen techniczny sprerony m3 ?,520
43 |Uszerelki szt 110,000
44 Wiaderko do.wpusuz stal. ocynkowane szt 55,000
45 |Widadka in situ 200 st 55,000
i o L308.820
47 |Wpust Zeliwny uliczay seickowy 650x450mm dla ruchu cigzkiego st 51,000 ]
48 (Wpust zeliwny uliczny Seickowy 650x450mm dla ruchu pieszego szt 1,060°
49 |Wpust Zeliwny uliczny Scickowy 650x450mm dia ruchu samochodow 050b6\\‘ych . sot | 30@‘% o N
] . Razem y

Drzukowano dn. 12.08.2016
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9 |Samochdd ssmowyladowezy 5t

792,700

Lp Nazwa Jm 1oy Wartod
I |Brona talerzowa (bez ciggnika) n-g 24,142
\ nbé 24,142
Koparka gasicnicowa 0,40m3 m;; o 169,(}.35 ......... T o
Kapfrc;li(}i'kolo\.m- 0 %0;113 T o T I - 9,25:'; o - B
' ) ) 156,624
- S _ 6533 S P _
7 Réwnisrka samojezdna t0OKM T T '7572,918. ...... - T B
g .g;'c.|1wcligcilﬁc']osla\‘.'gz_)-'- do 0,9t T - T o i5é624 B T o

10 Samochéd skrzyniowy 5t e 1.286,278
1 Sprozarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 1.366,736
12 |Spy @ gasienicowa ki - L _ _ in-g 53,940} ______
i3 Spycharka gasienicowa I00KM m-g 56,455
14 Srodek transportowy - T - m-g 33,405 - T
s e N R R
- meg | 20851200 IR
m-g 24,142
.............. _ — - — m.é,,,, oo T |
....... _ S — m.g, _ Gaan |
20 |Walec statyczay samojezdny 15t m-g 6,533
21 {Walec wibrucyjny samojezdny 2,51 m-g
T2 walec wibracyjry samojezday 7,5t m-g :
23 Wyciqgjcdnoﬂmsz:o\\'y elektrycrny 0,51 . ) ) m-g 16000 B
24 [Wyciag _ I - onses T
25 |Zestaw spa\\;éhﬁczy t1cnowo-accl):i;nowy 6,400
26 {Zgarniarka samojezdna Sm3-10m3 m-g 1.57,-1“-1_6 7777777
27 Zuraw samochodowy  5-6t nm-g .1,9001
) . T - Razem 8.'.’62.650‘E - T

Prukowano dn, 12.08.2016




