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1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania i klimatyzacji dla

przebudowy i rozbudowy istniejgcych budynkoéw i niecek basenowych w ramach inwestycji
pn.: "przeciw wykluczeniu - kraina bez barier w poddebicach - rewitalizacja kompleksu

Dane

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora

geotermalnego” w Poddebicach.

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw i niecek
basenowych w ramach inwestycji pn.: "przeciw wykluczeniu -
kraina bez barier w poddebicach — rewitalizacja kompleksu
geotermalnego”

PODDEBICE, ul. Mickiewicza 19;
dz. nr 8/1, 8/2,5/4, 6 — obr. 6; 1/1, 129 — obr. 7
jedn. ewid. : 101103_4 m. PODDEBICE

GMINA PODDEBICE
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia miedzy branzowe

¢ Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni (MZiOS) opracowane przez mgr
inz. Czestawa Sokotowskiego, Warszawa 1998

~Wentylacja i klimatyzacja hal krytych ptywalni” M. Jaskdlski, Z. Miciewicz,

¢ Klimatyzacja obiektéw basenowych” H. G. Sabiniak, M. Pietras
¢ Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania klatki

schodowej i klimatyzacji.



1.4.

1.4.1.

Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji mechanicznej
Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu zostata zaprojektowana przy zatozeniu
rozdziatu na kilkanascie niezaleznie dziatajgcych stref wentylacyjnych.

Instalacja wentylacji mechanicznej strefy hali basenowej

Funkcja wentylacji i osuszania hali basenowej realizowana jest za pomocg instalacji
wentylacji mechanicznej.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na | pietrze. Urzadzenia
normuje wilgotno$¢ powietrza na poziomie 50% dla przyjetych obliczeniowych zyskéw ciepta
oraz utrzymujg temperature okolo 32°C. Funkcja ogrzewania realizowana jest poprzez
nawiew do hali basenowej cieptego powietrza ogrzanego maksymalnie do temperatury okoto
45°C, co pozwala na pokrycie strat ciepta wynikajgcych z przenikania ciepta przez przegrody
budowlane, jak réwniez strat ciepta wynikajacych z odparowania wody w halach
basenowych. Obrdbka powietrza realizowana jest w centrali (C1) z odzyskiem ciepta
(wymiennik krzyzowy, odwracalna pompa ciepta). Pozwala to na bardzo efektywne
gospodarowanie cieptem i znaczne ograniczenie wydatku energetycznego.

Osuszanie powietrza odbywa sie poprzez doprowadzenie do pomieszczenia hali basenowej
okreslonej ilosci powietrza swiezego, ktére jest w stanie zasymilowaé zyski wilgoci. Uktad
automatyki zapewnia praktycznie bezobstugowg prace urzadzenia.

Powietrze swieze zasysane jest przez czerpnie dachowg. Uzdatnione w centrali
rozprowadzone jest po obiekcie systemem kanatdw prostokatnych oraz spiro. Nawiew
realizowany jest za posrednictwem szyn nawiewnych zlokalizowanych pod oknami, oraz
czesciowo nawiewnikami szczelinowy zlokalizowanymi pod dachem (nad oknami). Nawiew
na powierzchnie przeszklone strumieni powietrza o wysokim stopniu indukcyjnosci zapewnia
efektywne omywanie okien, a tym samym zapobiega roszeniu na szybach.

Odgatezienia do poszczegoélnych nawiewnikéw wyposazyé nalezy w elementy regulujgce
przeptyw powietrza.

Wywiew powietrza realizowany jest poprzez kratki wywiewne umieszczone na instalacji
wywiewnej pod dachem hali basenowej. Regulacje wydajnosci kratek wywiewnych
przeprowadzi¢ podczas rozruchu, ustawiajgc przepustnice regulacyjne.

Panel sterowania centralg hali basenowej umiesci¢ w pomieszczeniu ratownikow.
Czujniki temperatury powietrza, sterujgcy praca central umiesci¢ na $cianie pomieszczenia
hali basenowej, na wysokosci 1,5m. Przewiduje sie utrzymanie w hali basenowej
rekreacyjnej niewielkiego nadci$nienia. Nadmiar powietrza odptywa samoczynnie i jest
usuwany jest przez instalacje wentylacji wywiewnej w sasiednich pomieszczeniach
natryskdw. W natryskach wycigg powietrza realizowany jest za pomocg anemostatéw
talerzykowych.

Wywiew z pom. WC usuwany jest bez odzysku ciepta ponad dach osobnymi wentylatorami.

Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest przez wyrzutnie dachowa.

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j.

Kanaty izolowa¢ matami kauczukowymi zgodnie z specyfikacjg techniczng elementow.
Uwaga wszystkie ksztaltki zmieniajgce kierunek przeptywu — kolana, dyfuzory itp. wyposazy¢
nalezy bezwzglednie w kierownice.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeh strefy holu i administracii

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na | pietrze.

Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowg. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng ichtodnicg freonowg (C2). Po procesie odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego, nastepuje dogrzanie powietrza Swiezego na nagrzewnicy wodnej do
wymaganej temperatury nawiewu. Prowadzona w ten sposob obrobka powietrza zapewnia
ekonomiczng prace urzadzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane
jest do poszczegdlnych pomieszczen. W ukladzie zastosowano kanaty wentylacyjne
prostokatne oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszany oraz czesciowo obudowac. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie
dachowg. Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew z pom.
WC usuwany jest bez odzysku ciepta ponad dach osobnym wentylatorem.




Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik
temperatury zamocowaé w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe o kratki $cienne. lzolacje kanatéw wentylacyjnych wykonaé
zgodnie ze specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen szatni basenu wewnetrznego

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni w piwnicy.

Powietrze sSwieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowa. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng (C3). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, nastepuje
dogrzanie powietrza swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury hawiewu.
Prowadzona w ten sposob obrébka powietrza zapewnia ekonomiczng prace urzgdzenia.
Uzdatnione powietrze systemem kanatdéw transportowane jest do poszczegdinych
pomieszczen. W uktadzie zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne oraz Spiro.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszany. Powietrze usuwane
jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Wywiew z pom. WC usuwany jest bez odzysku ciepta ponad dach osobnym
wentylatorem.

Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem Czujnik
temperatury zamocowa¢ w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatdw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenh szatni basenu zewnetrznego

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni w piwnicy.

Powietrze swieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowg. Nastepnie poddawane jest
obrobce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng (C4). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, nastepuje
dogrzanie powietrza swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu.
Prowadzona w ten sposob obrobka powietrza zapewnia ekonomiczng prace urzadzenia.
Uzdatnione powietrze systemem kanatow transportowane jest do poszczegdlnych
pomieszczen. W uktadzie zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne oraz Spiro.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszany. Powietrze usuwane
jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaly wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Wywiew z pom. WC usuwany jest bez odzysku ciepta wpdlnym kanatem
wyrzutowym przez Sciane. Podfaczenia poszczegdlnych wentylatorow do kanatu
magistralnego wykona¢ z zastosowanie przepustnic zwrotnych szczelnych. W uktadzie
wentylacji WC zastosowano wentylatory kanatowe.

Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem 2z Inwestorem. Czujnik
temperatury zamocowac w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatdw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy gabinetéw masazu

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na | pietrze. Powietrze sSwieze
zasysane jest poprzez czerpnie dachowg. Nastepnie poddawane jest obrébce w jednostce
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz nagrzewnicg wodng
(C5). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, nastepuje dogrzanie powietrza
Swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu. Prowadzona w ten
sposéb obrébka powietrza zapewnia ekonomiczng prace urzadzenia. Uzdatnione powietrze
systemem kanatéw transportowane jest do poszczegdlnych pomieszczeh. W uktadzie
zastosowano kanaty wentylacyjne prostokgtne oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszany. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachows.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew z pom. WC usuwany
jest bez odzysku ciepta ponad dach osobnym wentylatorem.

Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem 2z Inwestorem. Czujnik
temperatury zamocowac¢ w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie ze
specyfikacjg techniczng elementéw.




Instalacja wentylaciji mechanicznej pomieszczen strefy sal rehabilitacyjnych

Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg w wentylatorni na | pietrze. Dla poszczegdélnych sal
przewidziano indywidualne centrale wentylacyjne. Powietrze $wieze zasysane jest poprzez
czerpnie dachowg. Nastepnie poddawane jest obrébce w jednostkach wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych  z wymiennikami obrotowymi oraz nagrzewnicami wodnymi i
chtodnicami freonowymi (C6, C7, C8). Po procesie  odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego, nastepuje dogrzanie powietrza swiezego na nagrzewnicy wodnej do
wymaganej temperatury nawiewu. Prowadzona w ten sposéb obrébka powietrza zapewnia
ekonomiczng prace urzadzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane
jest do poszczegdlnych pomieszczeh. W ukiadzie zastosowano kanaty wentylacyjne
prostokatne oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszany. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaty wentylacyjne
wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

Lokalizacje paneli sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik
temperatury dla sterownia centrali wentylacyjnej zamocowaé w kanale nawiewnym. Nawiew i
wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatow
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy SPA parter
Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni w piwnicy.

Powietrze swieze zasysane jest poprzez czerpnie $cienng. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng (C9). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, nastepuje
dogrzanie powietrza swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu.
Prowadzona w ten sposdéb obrébka powietrza zapewnia ekonomiczng prace urzadzenia.
Uzdatnione powietrze systemem kanatdéw transportowane jest do poszczegdinych
pomieszczen. W ukfadzie zastosowano kanaty wentylacyjne prostokatne oraz Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz czesciowo obudowac. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachows.

Ponadto zapewniono normowanie temperatury poprzez uktad wentylacyjny w strefie SPA.
W tym celu przewdziano nagrzewnice strefowg. Sterownaie poprzez montaz czujnika
pomieszczeniowego.

Czes¢ kanatow okragtych bezposrednio przy poszczegélnych saunach wykonaé z rur
tworzywowych odpornych na wysokg temperature (do 90°C). Dotyczy to odcinkéw od
pozostawionych kroécéw dla podigczenia wywiewu z sauny az do pierwszego miejsca
wigcznia w instalacje (cze$¢ magistralng), miejsca prowadzenia rur HT opisano na rysunku.
Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik temperatury
dla sterownia centrali wentylacyjnej zamocowac¢ w kanale nawiewnym.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty sufitowe. |zolacje kanatéw
wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjag techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy SPA pietro
Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni w piwnicy

Powietrze swieze zasysane jest poprzez czerpnie $cienna. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng (C10). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego,
nastepuje dogrzanie powietrza Swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury
nawiewu. Prowadzona w ten sposéb obrébka powietrza zapewnia ekonomiczng prace
urzadzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane jest do
poszczegodlnych pomieszczen. W uktadzie zastosowano kanaty wentylacyjne prostokgtne
oraz Spiro z blachy stalowej ocynkowanej (poza pom. Haloterapi) . Instalacje nalezy
rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz czesciowo obudowac. Powietrze
usuwane jest poprzez wyrzutnie dachows.

Dla pomieszczen Haloterapi zaprojektowano indywidualne wycigg powietrza poprzez
wentylator dachowy chemodporny. Kanaty wentylacyjne i ksztattki oraz elementy nawiewu i
wyciggu powietrza w pom. Haloterapi nalezy wykona¢ z materiatébw chemoodpornych.




Ponadto zapewniono normowanie temperatury poprzez ukfad wentylacyjny w strefie SPA.
W tym celu przewdziano nagrzewnice strefowe. Sterownaie poprzez montaz czujnika
pomieszczeniowego.

Czes¢ kanatow okraglych bezposrednio przy poszczegdlnych saunach wykona¢ z rur
tworzywowych odpornych na wysokg temperature (do 90°C). Dotyczy to odcinkéw od
pozostawionych kro¢cow dla podigczenia wywiewu z sauny az do pierwszego miejsca
wigcznia w instalacje (cze$¢ magistralng), miejsca prowadzenia rur HT opisano na rysunku.
Lokalizacje panelu sterowania uzgodnic¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik temperatury
zamocowac w kanale nawiewnym.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty sufitowe. |zolacje kanatéw
wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy kuchni parter
Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentyaltorni w piwnicy.
Instalacja wentylacyjna zapewnia wymiane ogdélng powietrza w pomieszczeniu. Ponadto
przewidziano mozliwos¢ odprowadzenia powietrza znad okapdéw kuchennych pod
warunkiem zastosowania okapdw o min. 94% skutecznosci usuwania zanieczyszczn. W ten
sposdéb w znacznym stopniu zostanie ograniczone ryzyko zabrudzeniea glikolowego
wymiennika odzysku ciepta.
Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie $cienng. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym oraz
nagrzewnicg wodng i chtodnicg wodng (C11). Po procesie odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego, nastepuje dogrzanie powietrza Swiezego na nagrzewnicy wodnej do
wymaganej temperatury nawiewu. Prowadzona w ten sposob obrébka powietrza zapewnia
ekonomiczng prace urzgdzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane
jest do poszczegoélnych pomieszczeh. W uktadzie zastosowano kanaty wentylacyjne
prostokatne oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszany. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaty wentylacyjne
wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty w obrebie kuchni prowadzone jako
niezabudowane nalezy zaizolowaé¢ na zewnetrzng blachg aluminiowg w celu umozliwienia
zewnetrznego czyszczenia kanatow.
Wywiew z pom. WC usuwany jest bez odzysku ciepta ponad dach osobnym wentylatorem.
Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik
temperatury zamocowa¢ w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatdéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy kuchni pietro

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentyaltorni w piwnicy.

Instalacja wentylacyjna zapewnia wymiane ogdlng powietrza w pomieszczeniu. Ponadto
przewidziano mozliwo$s¢ odprowadzenia powietrza znad okapéw kuchennych pod
warunkiem zastosowania okapdw o min. 94% skutecznosci usuwania zanieczyszczn. W ten
sposdéb w znacznym stopniu zostanie ograniczone ryzyko zabrudzeniea glikolowego
wymiennika odzysku ciepta.

Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie $cienng. Nastepnie poddawane jest
obrdbce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym oraz
nagrzewnicg wodng i chfodnica wodng (C12). Po procesie odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego, nastepuje dogrzanie powietrza Swiezego na nagrzewnicy wodnej do
wymaganej temperatury nawiewu. Prowadzona w ten sposéb obrébka powietrza zapewnia
ekonomiczng prace urzgdzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane
jest do poszczegdlnych pomieszczen. W ukladzie zastosowano kanaty wentylacyjne
prostokatne oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszany. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaty wentylacyjne
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty w obrebie kuchni prowadzone jako
niezabudowane nalezy zaizolowa¢ na zewnetrzng blachg aluminiowg w celu umozliwienia
zewnetrznego czyszczenia kanatow.

Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik
temperatury zamocowa¢ w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest
poprzez anemostaty sufitowe. lzolacje kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie ze
specyfikacjg techniczng elementow.




Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy podbasenia

Wentylacja strefy podbasenia odbywa sie poprzez centrale wentylacyjne nawiewng i
wywiewng zlokalizowane w dwoéch odzielnych wentylatorniach w piwnicy.

Powietrze sSwieze zasysane jest poprzez czerpnie dachowg. Nastepnie poddawane jest
obrobce w jednostce wentylacyjnej nawiewnej z wymiennikiem glikolowym oraz nagrzewnicg
wodng i komorg recyrkulacji (C13). Poprzez instalacje odzysku glikolowego z centrali
wywiewnej odebrane ciepto zostaje przekazane powietrzu nawiewanemu, w przypadku gdy
temp. nawiewu jest niewystarczajgca nastepuje dogrzanie powietrza w nagrzewnicy wodnej.
Automatyka centrali nawiewnej zapewnia mozliwo$¢ ograniczenia strumienia powietrza
Swiezego w okresie zimowym przy zachowaniu statego wydatku powietrza nawiewanego. W
konfiguracji centrali nawiewnej przewidziano komore recyrkulacji. Z kolei w przypadku
zmniejszenia udziatu powietrza swiezego centrala wywiewna bedzie zmniejszata wydajnosé
(sterowanie czujnikiem cisnienia) dgzac do wyréwnania cisnien w strefie podbasenia.
Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane jest do poszczegodinych
podbasenia. Z uwagi na ograniczone miejsce dla rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej
zdecydowano sie na montaz w podbaseniu dodatkowych wentylatoréw osiowych ktére bedag
przettaczaé powietrze wewnetrzne intensyfikujgc tym samym ruch powietrza w
ppomieszczeniu. Rozwigzanie w postaci wentylatoréw osiowych pozwala na ograniczenie
miejscowgo wzrostu tmeperatury ktéry mogtby doprowadzi¢ do zatrzymania np. pracy pomp
technologii basenowej.

W ukladzie zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne oraz Spiro. Instalacje nalezy
rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszany. Powietrze usuwane jest poprzez
wyrzutnie dachowa. Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

Panel sterowania umiesci¢ w pomieszczeniu dyspozytorni. Czujnik temperatury zamocowaé
w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez kratki scienne.
Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczer chemii

Przewidziano wentylacje mechaniczng pomieszczen dozowania i magazynowania chemii.
Zaprojektowana instalacja pozwala na zachowanie w pomieszczeniach technicznych
odpowiedniej wymiany powietrza niezbednej ze wzgledu na ewentualng emisje zwigzkow
chemicznych, jak rowniez za wzgledu na znaczng wilgotnosé.

Wywiew powietrza wentylacyjnego odbywa sie z tych pomieszczen w ilosci 60% gorg i

40% dotem. Instalacje wywiewna obstugujg wentylator dachowe.
Nawiew powietrza realizowany jest realizowany za pomocg centrali nawiewnej z
nagrzewnicg wodng (C14) podwieszanej w wewntylatoni w piwnicy.
Swieze powietrze zasysane jest poprzez czerpnie dachowg. Przewody wentylacyjne
izolowa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng elementéw. Kanaty wentylacyjne wywiewne
prowadzone jako wentylacja wywiewna w pomieszczeniach dozowania chemii wykonac¢ w
ze stali kwasoodpornej ewentualnie tworzywa sztucznego.
W pomieszczeniach chemii dodatkowo zaprojektowana jest wentylacja grawitacyjna-wg.
projektu branzy architektonicznej. Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem
z Inwestorem.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen pom technika

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni w piwnicy.

Powietrze $wieze zasysane jest poprzez czerpnie $cienng. Nastepnie poddawane jest
obrébce w jednostce wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wodng (C15). Po procesie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego,
nastepuje dogrzanie powietrza swiezego na nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury
nawiewu. Prowadzona w ten sposéb obrébka powietrza zapewnia ekonomiczng prace
urzadzenia. Uzdatnione powietrze systemem kanatéw transportowane jest do
poszczegolnych pomieszczen. W uktadzie zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne
oraz Spiro. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszany lub jako
niezabudowang. Powietrze usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowg. Kanaty wentylacyjne
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew z pom. WC usuwany jest bez odzysku
ciepta ponad dach osobnym wentylatorem.

Lokalizacje panelu sterowania uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem. Czujnik temperatury
zamocowa¢ w kanale nawiewnym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez




anemostaty sufitowe. Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng elementow.

Instalacja wentylaciji mechanicznej technologicznej pomieszczenia wezta cieplnego

Dla pomieszczenia wezla zaprojektowano instalacje wentylacji technologicznej, ktérej
gtéwnym zadaniem bedzie odprowadzenie czesci zyskéw ciepta z pomieszczenia. W tym
celu przewidziano montaz dwoch wentylatorow nawiewnego i wywiewnego. Na uktadzie
Swiezego powietrza przewidziano uktad mieszajgcy powietrze z dwoma przepustnicami z
sitownikami elektrycznymi. W ten sposdb przy niskich temperaturach zewnetrznych uktad
zapewni mozliwos¢ utrzymania statej temperatury nawiewu powietrza poprzez jego
podmieszanie. Wentylator nawiewny bedzie pracowat ze statg wydajnoscig. Natomiast praca
wentylatora wywiewnego ze zmienng wydajnoscia w zaleznosci od ilosci wttaczanego
Swiezego powietrza do pomieszczenia, dgzenie do wyrdéwnania cisnien w pomieszczeniu.

Instalacja wentylaciji mechanicznej rozdzielni elektrycznej

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano instalacje wentylacji
technologicznej, ktorej gtbwnym zadaniem bedzie odprowadzenie czesci zyskow ciepta z
pomieszczenia. W tym celu przewidziano montaz wentylatora wywiewnego. Wraz z
wentylatorem zamontowaé jednofazowy bezstopniowy regulatory tyrystorowy. Urzgdzenie
steruje pracg wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez dwa czujniki. Gdy
mierzona wartos¢ jest nizsza lub rowna wartosci ustawionej przez uzytkownika wentylator
pracuje z ustawiong przez uzytkownika predkoscig. Gdy warto$¢ temperatury przekroczy
ustawienia uzytkownika, wentylator zwiekszy swojg predkos¢ - osiggnie maksimum, gdy
temperatura wzrosnie o 2-6°C (zakres regulowany).

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Instalacja oddymiania przewidziana jest dla klatki schodowe] zlokalizowanej miedzy
osiami 7,9 i przy osi O. Celem instalacji jest odprowadzenie dymu w trakcie pozaru z ciggu
komunikacyjnego (klatki schodowej) tj. od poziomu piwnicy po dach. W tym celu
zastosowano wentylator oddymiajgcy zlokalizowany na dachu budynku. Wentylator posiada
wykonanie specjalne do usuwania gorgcego powietrza i odpornos$¢ temperaturowg 2h dla
400°C. Zasysanie zadymionego powietrza bedzie sie odbywato poprzez kratke z siatkg
zlokalizowang na kanale pod sufitem pomieszczenia. Pomiedzy kartkg a wentylatorem
nalezy zamontowa¢ klape oddymiajgcg (normalnie zamknietg) w celu zabezpieczenia przed
migracjg powietrza z zewnagtrz do budynku i odwrotnie. Instalacje wywiewng nalezy
obudowa¢ w wymaganym zakresie odpornosci ogniowej. W celu kompensacji powietrza i
jednoczesnie skutecznego doprowadzenia do Kklatki schodowej na poziomie piwnicy
zastosowano ukfad nawiewny wyposazony w wentylator. W ukfadzie czerpnym przewidziano
montaz klapy oddymiajgcej (normalnie zamknietej) dla zabezpieczenia pomieszczenia przed
niekontrolowang migracjg powietrza. Pozostate elementy systemu oddymiania tj. zasilanie
elektryczne, rozktad czujek dymu, centralka ppoz. itp. nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania wyszczegolnione elementy nalezy wykona¢ wg. projektu branzy elektryczne;.

Przewiduje sie uzytkowanie ukfadu oddymiajgcego dla dwoch stanow:

Stan oczekiwania

1. Klapa oddymiajgca KO1 jest zamknieta-zablokowany doptyw powietrza z zewnatrz,
wentylator nawiewny jest niezatgczony.

2. Wentylator oddymiajgcy jest niezatgczony, klapa oddymiajgca KO2 jest zamknieta -
zablokowany odptyw powietrza z pomieszczenia.

Stan pracy

1.Czujniki dymu wykrywajg podwyzszone stezenie dymu, przekazujg impuls do centralki
ppoz.

Z centrali przekazywany jest sygnat do wentylatora oddymiajacego, klapy oddymiajgcej KO1
i KO2 oraz wentylatora nawiewnego.

2. Klapy oddymiajgce zostajg otwarte.

3.Wentylator oddymiajgcy zostaje zatgczony, wentylator nawiewny zostaje zatgczony.
4.Praca wentylatoréw do momentu wylgczenia przez dowddce akcji pozarnicze;j.

Wylgcznik wentylatoréw umiesci¢ przy wytgczniku gtéwnym instalacji elektrycznej budynku.




Zestawienie danych technicznych

Tabela 1 Zestawienie central wentylacyjnych oraz utrzymywanych temperatur w strefach pomieszczen
obstugiwanych przez centrale
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wymiana
powietrza,
wymiennik krzyzowy, | grzanie
pompa ciepta- pomieszczenia,
strefa hala odwracalna, komora | normowanie
C1l | basenowej 20000 | 20000 | 450/450 | 40 32 mieszania wilgotnosci
strefa holu, wymiana
C2 | administraciji 6200 | 6200 | 350/350 | 20 20 wymiennik obrotowy | powietrza,
strefa szatni wymiana
basenu powietrza,
C3 | wewnetrznego 5500 | 5600 | 300/300 | 24 24 wymiennik obrotowy
strefa szatni wymiana
basenu powietrza,
C4 | zewnetrznego 7500 | 7500 | 350/350 | 24 24 wymiennik obrotowy
strefa wymiana
gabinetow powietrza,
C5 | masazu 980 980 | 300/300 | 24 | 24 wymiennik obrotowy
strefa wymiana
rehabilitaciji powietrza,
C6 | ruchowej 1 1250 | 1200 | 300/300 | 20 | 20 wymiennik obrotowy
strefa wymiana
rehabilitaciji powietrza,
C7 | ruchowej 2 1250 | 1250 | 300/300 | 20 | 20 wymiennik obrotowy
strefa wymiana
rehabilitacji powietrza,
C8 | ruchowej 3 1250 | 1200 | 300/300 | 20 20 wymiennik obrotowy
strefa SPA wymiana
C9 | parter 1300 | 1200 | 300/300 | 32 32 wymiennik obrotowy | powietrza,
wymiana
powietrza,
strefa SPA
C10 | pietro 4200 | 4300 | 300/300 | 32 32 wymiennik obrotowy
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wymiana
powietrza,
strefa kuchni 4 800
parter
Cl1 5300 | 300/300 | 20 | 20 wymiennik glikolowy
wymiana
powietrza,
s’grefa kuchni 1800
pietro
C12 2200 | 300/300 | 20 | 20 wymiennik glikolowy
wymiana
powietrza,
strefa 16300
podbasenia
C13 16300 | 300/300 | 20 | 20 wymiennik glikolowy
wymiana
powietrza,
strefa_ pom. 1420
chemii
Ci4 0 300 20 - brak
strefa pom.
technika 360
wymiana
C15 360 | 300/300| 20 | 20 wymiennik obrotowy | powietrza,

Uwaga, normowanie wilgotno$ci wytgczenie na hali basenowej w pozostatych pomieszczeniach
wartos$¢ wilgotnosci powietrza jest wartos¢ wynikowa. Funkcja grzania pomieszczen dotyczy wytgcznie
hali basenowej. Dla pozostatych central przewidziano jedynie mozliwo$¢ dogrzewania powietrza do

temperatury utrzymywanej w danym zespole pomieszczen.

e Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy hali basenowej

Obliczenie emisji wilgoci pary wodne;.

Woda odparowujgca z powierzchni lustra basenu rekreacyjnego
Wb dx fx(x1-x2)

[30,0x 177 (0,023-0,014) =

47,79kg/h

Woda odparowujgca z powierzchni lustra brodzika dla dzieci

W b dxfx(x1-x2)
[20,0x 26,0(0,023-0,014) =
4,68 kg/h

Woda odparowujgca z powierzchni lustra brodziki do ptukania stop
Wb d XX (x1-x2)

[20,0x 3,2x3 x(0,023-0,014)

1,8 kg/h

Woda odparowujgca z mokrych powierzchni podtog (=
Wp = 0,0063 x (tp —tm) x F

11




0,0063 x (32-20) x(646,1)x0,5
24,42kg/h

Woda odparowujgca z powierzchni lustra wanien Whirlpool-2kpl.

Wb = d X F x (x1—x2) =
= 30 x (8,0) x (0,030-0,014)] =
= 3,84kg/h
Tabela2 Zestawienie atrakcji wodnych
Lp. | Atrakcje wodne llos¢ llos¢ odparowujgcej Catkowita ilos¢
wody na jednostke miary | odparowujgcej
wody [kg /h]
1 taweczka z masazem 9szt. 3,0kg/h -1szt. 27,00
powietrznym
2 masaz karku , barkéw 3 szt. 3,0kg/1szt. 9,0
3 gejzer powietrzny 1szt. 5,0kg/1szt. 50
denny
3 grota z masazami 2szt. 5,0kg/1szt. 10,0
podwodnymi
4 W brodziku dla dzieci 1 szt. 3,0kg/1szt. 3,0
Zjezdzalnia 1szt. 3,0kg/1szt. 3,0
5 Plac zabaw 1szt. 5,0kg/1szt. 5,0
SUMA 62
Tabela3 Zestawienie zyskéw wilgoci
Zrédto emisji Emisja
Nr. Kg wody/h
1 Lustro wody basenu rekreacyjnego 47,79
2 Lustro wody brodzika dla dzieci 4,68
3 Powierzchnia mokrych podtog 24,42
4 Powierzchnia lustra wanien Whirlpool 3,84
5 Natrysk -10szt. 4,0
6 Atrakcje wodne (czynne 90%) 56,0
Razem — hala basenu rekreacyjnego 140,73

Obliczeniowa ilo$¢ emitowanej wilgoci : 140,73 kg/h

Stad : dla zatozonych parametréw nawiewu (Tn=41°C, ¢=18%, x=9,0 g/kg) i wywiewu (Tw=32°C,
¢=50%, x=14,99/kg) wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego wyniesie:

V — Wcala
(X, —X,)-12
140,73[kg/ h]

V =
"~ (0,0149[kg/kg] —0,009[kg/kg]) -12[kg/ m°]

—19877[m3/h]

Dla doboru central wentylacyjnych przeidizano wydatek Vn=Vw=20000m3/h

Obliczenie temperatury nawiew dla pokrycia strat ciepta przez przenikanie

Centrala pokrywa straty ciepta dla hali basenowej 0.5 oraz antresoli saun i stabilizuje temperature w
przestrzeni hali na poziomie +32C. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej przy projektowanym
strumieniu powietrza jest w stanie pokry¢ straty na poziomie 87,0kW.

Dt = (87,0)/(1,2 x 1,0 X 5,56) = 13°C (45°C)

Dobrano centrale wentylacyjng basenowa:



Parametry centrali:

Nagrzewnica wodna
Wymiennik krzyzowy
Vn =20.000 m3/h

Vw=20.000 m3%h

AN N N N N NN

Pompa ciepta odwracalna
Sekcja mieszania i recyrkulacji
Dpn= 500 Pa (nawiew + $wieze)

Dpw=500 Pa (wywiew + zuzyte)

Centrale nalezy wyposazy¢ w systemowg automatyke, oraz w falowniki umozliwiajgce precyzyjna
regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu.
Dobér szczegotowy centrali wentylacyjnej C1 w zatgczniku.

Tabela4 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa hali basenowej

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilosé ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
0.05 Hala basenowa 6 229 17710 15320 0 2,8 2,4
Po_m. matki z 0 50
0.05.2 | dzieckiem 17 0,0 3,0
0.05.2 | Pom. gospodarcze 11 0 50 0 0,0 4,4
0.05.3 | Magazyn 16 0 50 0 0,0 3,2
0.04.1 | Natryski meskie 112 0 1200 0 0,0 10,7
0.04.3 | Natryski damskie 103 0 1200 0 0,0 11,7
1.04.2 | Obstuga 39 160 0 0 4,1 0,0
1.04.1 | Antresola saun 413 2130 2130 0 5,2 5,2
SUMA 20000 20000
Dobor szczegdtowy centrali wentylacyjnej C1 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
e Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy holu i administracii

Tabela5 Zestawienie wentylowanych pomieszczeh —strefa holu i administracji

nr. nazwa pomieszczenia | kubatura | nawiew | wywiew | wywiew | ilos¢ ilos¢

pom. V[m3] Vn Vw bez wymian | wymian

[m3/h] [M3/h] odzysku | (nawiew) | (wywiew)
Vw
[m3/h]

0.02 Hol gtéwny 1338 4900 0 0 3,7 0,0

0.02.2 | Sklep 76 240 240 0 3,2 3,2

0.02.3 | Pom. pomocnicze 65 60 60 0 0,9 0,9

0.02.1 | Pom. ochrony 59 80 80 0 1,4 1,4

0.02.4 | WC 17 0 0 50 0,0 3,0

0.02.5 | Serwerownia 60 250 250 0 4,2 4,2

0.02.6 | WC 18 0 0 50 0,0 29

1.03.6 | Antresola 212 0 4900 0 0,0 23,1
1.03.1 | Biuro 67 90 90 0 14 14

1.03.2 | Biuro 46 90 90 0 19 1,9

1.03.3 | Biuro kierownika 54 90 90 0 1,7 1,7

1.03.4 | WC 27 0 0 80 0,0 3,0

1.03.5 | Aneks kuchenny 70 100 100 0 1,4 1,4

1.01 Antresola 265 300 300 0 1,1 1,1

SUMA 6200 6200 180

Dobér szczegdtowy centrali wentylacyjnej C2 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy szatni basenu wewnetrznego

Tabelab Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa szatni basenu wewnetrznego

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilosé ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
0.06.01 | Komunikcja 53 100 0 0 1,9 0,0
0.05.1 | Pom. ratownika 89 150 150 0 1,7 1,7
0.05.1 | WC ratownika 6 0 0 50 0,0 8,4
0.04 Szatnie basenow wew. 1037 4850 5050 0 4,7 4.9
0.04.2 |WCM 40 0 0 100 0,0 2,5
0.04.4 |WCD 19 0 0 100 0,0 5,4
0.045 |[WCD 11 0 0 50 0,0 4,7
0.04.6 |Szatnia ON 97 500 400 0 5,2 4,1
0.04.6 |WC ON 21 0 0 100 0,0 4,8
0.04.6 |WC ON 21 0 0 100 0,0 4,8
SUMA 5500 5600 500
Dobor szczegdtowy centrali wentylacyjnej C3 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
e Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy szatni basenu zewnetrznego j
Tabela7 Zestawienie wentylowanych pomieszczeh —strefa szatni basenu zewnetrznego
wywiew
bez
nawiew | wywiew | odzysku ilos¢ ilos¢
nr. kubatura Vn Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
0.03 Szatnie basenow zew. 1308 6670 4080 0 51 3,1
0.03.1 | Pom. ratownika 74 150 150 0 2,0 2,0
0.03.2 | Szatnia 19 80 80 0 4.2 4,2
0.03.3 |WC 28 0 0 105 0,0 3,8
0.03.4 | Szatnia ON 169 600 600 0 3,6 3,6
0.03.4 |WC ON 19 0 0 80 0,0 4,2
0.03.4 |WCON 19 0 0 80 0,0 4,2
0.03.4 |WC ON 19 0 0 80 0,0 4,2
0.03.5 | Pom. pomoc 62 0 110 0 0,0 1,8
0.03.6 | Pom. gospodarcze 42 0 80 0 0,0 1,9
0.03.7 | Natryski damskie 121 0 1200 0 0,0 9,9
0.03.8 |WCD 27 0 0 100 0,0 3,7
0.03.9 |WCD -ON 26 0 0 50 0,0 19
0.03.10 | Natryski meskie 91 0 1200 0 0,0 13,1
0.03.11 |WC M 54 0 0 130 0,0 2,4
0.03.12 | WCD 33 0 0 100 0,0 3,1
Pom. opiekuna z
0.03.13 | dzieckiem 15 0 0 50 0,0 3,3
0.03.14 | WC ON 19 0 0 100 0,0 5,3
0.03.15|WC M 37 0 0 125 0,0 3,4
0.11.1 | Pom. gospodarcze 30 0 0 60 0,0 2,0
0.11.2 | Pom. gospodarcze 48 0 0 100 0,0 2,1
SUMA 7500 7500 1160

Dobor szczegétowy centrali wentylacyjnej C4 w zatgczniku.

Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy gabinetow masazu

Tabela 8 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa gabinetdw masazu

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilosé ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
1.02.1 | Komunikacja 172 120 0 0 0,7 0,0
1.02.2 | Obstuga 34 60 60 0 1,8 1,8
1.02.3 | Zaplecze szatniowe 35 170 170 0 4,8 4,8
1.02.3 | WC +natryski 67 0 60 130
1.02.7 | Gabinet masazu 53 90 90 0 1,7 1,7
1.02.8 | Gabinet masazu 65 90 90 0 1,4 14
Mag. _ 50
1.02.9 | parafiny/borowiny 12 0 0 0,0 4,0
1.02.10 | WC/Przebieralnia 25 0 0 80 0,0 3,2
1.02.11 | Gabinet masazu 49 90 90 0 1,9 1,9
1.02.12 | Gabinet masazu 47 90 90 0 1,9 1,9
1.02.13 | Pokoj rehabilitantéw 49 100 0 0 2,0 0,0
1.02.14 | Szatnia 20 0 100 0 0,0 51
1.02.15 | tazienka 20 0 0 80 0,0 4,0
1.02.16 | Zaplecze szathiowe 35 170 170 0 4,8 4,8
1.02.16 | WC+natryski 68 0 60 130 0,0 2,8
SUMA 980 980 470
Dobodr szczegdtowy centrali wentylacyjnej C5 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeri strefy sal rehabilitacyjnych
Tabela 9 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa sal rehabilitacjnych
wywiew
bez
nawiew | wywiew | odzysku | ilo$¢ ilos¢
nr. kubatura vn Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] | (hawiew) | (wywiew)
Sala rehabilitacji ruchowej 0
1.024 |1 380 1250 1200 3,3 3,2
1.02.6 | Magazyn 32 0 50 0 0,0 1,6
SUMA 1250 1250
Sala rehabilitacji ruchowej 0
1.025 |2 198 1250 1250 6,3 6,3
SUMA 1250 1250
Sala rehabilitacji ruchowe;j 0
1.02.17 |3 156 1250 1200 8,0 7,7
1.02.18 | Magazyn 19 0 50 0 0,0 2,7
SUMA 1250 1250

Dobor szczegétowy central wentylacyjnych C6, C7, C8 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy SPA parter

Tabelal0 Zestawienie wentylowanych pomieszczeh —strefa SPA parter

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilos¢ ilog¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia VIm3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
0.07.1 | Obstuga 23 60 60 0 2,6 2,6
0.07.2 |WC 17 0 0 80 0,0 4,6
0.07 Komunikacja 196 440 390 0 2,2 2,0
0.07 Sauna infred 14 100 100 0 6,9 6,9
0.07 Sauna parowa 37 300 300 0 8,1 8,1
0.07 Sauna sucha 48 300 300 0 6,2 6,2
0.07 Zaplecze saun 25 0 50 0 0,0 2,0
0.06 Klatka schodowa 97 100 0 0 1,0 0,0
SUMA 1300 1200 80
Dobodr szczegdtowy centrali wentylacyjnej C9 w zatgczniku.
Dobdr wentylatorow opisano na rysunku.
e [nstalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeri strefy SPA pietro
Tabelall Zestawienie wentylowanych pomieszczenh —strefa SPA pietro
wywiew
bez
wywiew | odzysku ilosé ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
1.04.2 |Pom. saun 349 1450 1820 0 4,2 5,2
1.04.2 |taznia parowa 46 320 320 0 7,0 7,0
1.04.2 | Sauna sucha 61 600 600 0 9,8 9,8
1.04.2 | Saunarium 48 480 480 0 10,0 10,0
1.04.10 | Haloterapia 189 420 0 420 2,2 2,2
1.04.11 | Stoneczna tgka 136 600 0 0 4.4 0,0
1.04.2 |Sauna infred 14 130 130 0 9,6 9,6
1.04.2 | Wodospad 40 0 200 0 0,0 50
1.04.2 | Prysznic wiaderko 45 0 250 0 0,0 55
1.04.2 | Pom gospodarcze 31 0 50 0 0,0 1,6
1.04.4 | WC D+natrysk 23 0 50 50 0,0 4,3
1.04.5 |WC M+natrysk 23 0 50 80 0,0 5,7
1.04.3 | Szatnia 34 200 200 0 59 59
klatka schodowa 88 0 100 0 0,0 11
1.04.8 | Pom. technicze saun 19 0 50 0 0,0 2,6
SUMA 4200 4300 5330

Dobor szczegétowy centrali wentylacyjnej C10 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy kuchni parter

Tabelal2 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa kuchni parter

wywiew
bez
nawiew | wywiew |odzysku| ilo$¢ ilos¢

nr. kubatura vn Vw Vw wymian | wymian

pom. nazwa pomieszczenia V[m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
0.09a | Bar wewnetrzny 42 0 280 0 0,0 6,7
0.09b | Kuchnia 141 4100 4400 0 29,0 31,1

Magazyn produktow,
0.09.2 | napoje 19 0 70 0 0,0 3,7
0.09.3 | Pom. lodowek 29 160 160 0 54 54
0.09.6 | Pok. kierownika 31 50 50 0 1,6 1,6
0.09.4 | Pom. socjalne 16 70 70 0 4,5 4,5
0.09.5 |WC 14 0 0 50 0,0 3,7
0.09.1 | Mag. prod. opak. 14 0 30 0 0,0 2,1
0.09 Zmywalania 13 0 150 0 0,0 11,7
0.08.2 | Magazyn 6 0 30 0 0,0 4.8
0.08 Komunikacja 60 420 0 0 7,0 0,0
0.08.2 | Pom. gospodarcze 10 0 30 0 0,0 2,9
0.08.3 | Pom. gospodarcze 20 0 30 0 0,0 15
0.08.4 | Szatnia 22 0 0 100 0,0 4,5
SUMA 4 800 5 300 150

Dobodr szczegdtowy centrali wentylacyjnej C11 w zatgczniku.

Dobdr wentylatorow opisano na rysunku.

Dobdr zawou mieszajgcego obiegu glikolowego dla centrali C11
Qg.l. = 30,0 kw
G= 4,71 m3/h,

Wymagany wspétczynnik kv=4,71/(0,1)Y2 =14,89 m3/h

Dobrano zawér mieszajacy trojdrozny typu HRE o $rednicy DN32 Kv =16,00 z sitownikiem

elektrycznym 230V typu AMV(E) 15/230V
Spadek ci$nienia na zaworze dp= 0,9m s.w.

Tabela 14 Dobdér pompy obiegowej

Nr. | Nazwa elementu Strata ci$nienia [kPa]
1 Zawor regulacyjny trojdrogowy DN32 9,0
2 Wymiennik glikolowy centrali nawiewnej 9,3
3 Wymiennik glikolowy centrali wywiewnej 9,3
4 Orurowanie 10,0
SUMA 37,6

Dobrano pompe :

» typ Stratos 30/1-12
» V=4,71m3/h, H=3,8m

» Zasilanie 230V/50Hz/1F

» prod. Wilo

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze NG8 o pojemnosciu 8 litréw ze ztgczkg %"
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy kuchni pietro

Tabela 15 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa kuchni pietro

wywiew
bez
nawiew | wywiew | odzysku | ilosé ilos¢
nr. kubatura| Vn Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | (hawiew) | (wywiew)
1.05. Komunikacja 32 300 0 0 9,2 0,0
1.05.01 | Pom. socjalne 25 100 100 100
1.05.2 |WC 15 0 0 50
1.05.4 | Pom. porzgdkowe 13 0 0 30
1.05.5 |Zmywalnia 9 0 100 0
1.05.6 |Kuchnia 52 1300 1670 0
1.05.7 |Magazyn 11 0 30 0
1.05.3 |Bar 37 0 300 0
komunikcja przy ppm.
1.05. socjalnym 8 100 0 0
1800 2200 180

Dobor szczegdtowy centrali wentylacyjnej C12 w zatgczniku.
Dobdr wentylatorow opisano na rysunku.

Dobdr zawou mieszajgcego obiegu glikolowego dla centrali C12
Qg.l. = 12,0 kW

G=1,95

m?3/h,

Wymagany wspotczynnik kv= 1,95/(0,1)2 =6,2 m3/h
Dobrano zawér mieszajacy trojdrozny typu HRE o srednicy DN20 Kv =6,3,00 z sitownikiem
elektrycznym 230V typu AMV(E) 15/230V

Spadek

T

ci$nienia na zaworze dp= 1,0m s.w.

abela 16 Dobér pompy obiegowej

Nr. | Nazwa elementu

Strata ci$nienia [kPa]

1 Zawor regulacyjny trojdrogowy DN20 10,0
2 Wymiennik glikolowy centrali nawiewnej 9,3
3 Wymiennik glikolowy centrali wywiewnej 9,3
4 Orurowanie 10,0
SUMA 38,6

Dobrano pompe :

» typ Stratos 30/1-12

» V=1,95m3/h, H=3,9m

» Zasilanie 230V/50Hz/1F
» prod. Wilo

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze NG8 o pojemnosciu 8 litrow ze zlgczka %4”.

18




Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy podbasenia

Tabela 17 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa podbasenia

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilos¢ ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia VIm3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
wentylatornia 1 606 320 320 0 0,5 0,5
wentylatornia 2 309 180 180 0 0,6 0,6
podbasenie 3483 10400 | 10400 0 3,0 3,0
podbasenie 1818 5400 5400 0 3,0 3,0
SUMA 16300 16300 0
Dobor szczegdtowy centrali wentylacyjnej C13 w zatgczniku.
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
CENTRALA C13
Dobdr zawou mieszajgcego obiegu glikolowego dla centrali C13
Qg.l. = 46,0 kW
G= 12,37 md/h,
Wymagany wspoétczynnik kv= 12,37/(0,1)2 =39,11 m3/h
Dobrano zawér mieszajacy trojdrozny typu VRG o srednicy DN50 Kv =40,0 z sitownikiem
elektrycznym 230V typu AMV(E) 15/230V
Spadek ci$nienia na zaworze dp= 0,6m s.w.
Tabela 18 Dobdr pompy obiegowej
Nr. | Nazwa elementu Strata ci$nienia [kPa]
1 Zawor regulacyjny trojdrogowy DN40 10,0
2 Wymiennik glikolowy centrali nawiewnej 53
3 Wymiennik glikolowy centrali wywiewnej 53
4 Orurowanie 2,5
SUMA 23,1
Dobrano pompe :
» typ Stratos 80/1-12
» V=12,37m3/h, H=2,3
» Zasilanie 230V/50Hz/1F
» prod. Wilo
Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze NG8 o pojemnosciu 12 litréw ze ztgczkg %4”.
e Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeni strefy pom. chemii
Tabela 19 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa pom. chemii
wywiew
bez
wywiew | odzysku ilos¢ ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia VIm3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
-1.09 | pom. podchlorynu 81 450 500 0 5,6 6,2
;-1.08 | magazyn soli 56 300 340 0 53 6,0
-1.07 komunikacja 44 180 0 0 4.1 0,0
-1.11 | mag. korektora pH 46 240 280 0 52 6,1
mag. ziemi
-1.10 okrzemkowej 49 250 300 0 5,1 6,1
1420 1420 0

Dobér szczegdtowy centrali wentylacyjnej C14 w zatgczniku
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.
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Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy pom. technika

Tabela 20 Zestawienie wentylowanych pomieszczen —strefa pom. technika

wywiew
bez
wywiew | odzysku ilos¢ ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia VIm3] |Vn[m3/h]| [m3/h] [m3/h] | (nawiew) | (wywiew)
-1.06 | Pom. socjalne 46 100 100 0 2,2 2,2
-1.05 |WC 11 0 0 80 0,0 7,1
;-1.02 | przedsionek p.poz. 249 130 130 0 0,5 0,5
-1.03 | Komunikacja 152 80 80 0 0,5 0,5
-1.04 | Pokdj technika 41 50 50 0 1,2 1,2
SUMA 360 360 80

Dobodr szczegdtowy centrali wentylacyjnej C15 w zatgczniku
Dobér wentylatoréw opisano na rysunku.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen wezta i rozdzielni elektrycznej

Tabela 21 Zestawienie wentylowanych pomieszczen wezta i rozdzielni elktrycznej

wywiew
bez
odzysku ilos¢ ilos¢
nr. kubatura | nawiew Vw wymian | wymian
pom. nazwa pomieszczenia V[m3] Vn [m3/h] | [m3/h] | (hawiew) | (wywiew)
wezet 201 800 800 4,0 4,0
Rozdzielnia
0.10 elektryczna 834 - 4500 5,4 5,4

Dobdr wentylatorow opisano na rysunku.
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. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Obliczenia wykonano zgodnie z normg DIN 18230

Klatka budynek basenu
1.Dane i zatozenia do obliczen:

v

2. Okreslenie obliczeniowego obcigzenia ogniowego

_ Z(Mi Hy 'mi)R

a

gdzie:

M; — masy poszczegdlnych materiatow palnych [kg]
Hui — warto$¢ opatowa poszczegdélnych materiatow palnych [ kWh/kg ]
m; - wspoétczynnik spalania poszczegdélnych materiatéw palnych

powierzchnia klatki schodowej

- w piwnicy 22,03 m?

- na parterze 26,93 m?2

- na pietrze 23,35m?

catkowita wysokos¢ w swietle

- w piwnicy 3,90m

- na parterze 4,07m

- na pietrze  3,85m

kubatura

-w piwnicy 22,03*3,5 =85,917[m3]
-na parterze 26,93*4,07 = 109,605[m?3]
-na pietrze  23,35*3,85 =89,90[m?]
SUMA 285,415m3

Aq [ KWh/m?]

Ar — strefa ogniowa [ m?2 ]

Na klatce schodowej nie przewiduje sie materiatéw palnych. Niemniej jednak zgodnie z wytycznymi
przyjmujemy minimalng warto$¢ obcigzenia ogniowego na poziomie 25,0kWh/m?2.

3. Okreslenie intensywnosci wymiany powietrza

Dla kubatury 285,41m3 z wykresu odczytujemy wymagang ilo$¢ wymian powietrza n=12n-1

4.0bliczenie rownowaznego czasu trwania pozaru ta oraz sredniej temperatury pozaru tm

ta =C-q,-W

t =20+ 250l0g(4-t,> %)

t a - rbwnowazny czas trwania pozaru [ min. ]
t m - Srednia temperatura pozaru [°C]
¢ - wspodtczynnik przeliczeniowy uwzgledniajgcy wptyw izolacji termicznej otaczajgcych strefe pozaru

Scian budowli

n — ilos¢ wymian powietrza h-!
| — kubatura pomieszczenia [m?3]

t,=0.2-250-2,7=135 .
m

q, =20+ 250log(4-135 -

in.
25,0

20 y_202°C
12285415

5. Obliczenie ilosci powietrza

[ 0,15 + 0,25 min. - m?kWh ] — przyjeto 0.2
w — wspotczynnik odprowadzania ciepta uwzgledniajgcy warunki wentylacji

[2.2 +3.2] - przyjeto 2,7
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V=n-I|

V =12h*.285,415m>

V =3425m*/h
V =3500m®/h

Dobrano wentylator oddymiajgcy wyciggowy o odpornosci na temp. 400°C/2h
Wentylator oddymiajgcy WOD1

typ: CTVT/4/8-315

Vw=3500m3/h,dp=200Pa

Zasilanie 3F,

Pobdr mocy 1,1A/370W
Venture Industries

Dobrano wentylator nawiewny w wykonaniu standardowym:
Wentylator nawiewny WNP1

typ: IBF/6-560T SN

Vw=3500m3/h,dp=200Pa

Zasilanie 3F,

Pobér mocy 1,1A/490W
Venture Industries

Rozwigzania materiatowe, producenci

Kanaty wentylacyjne i ksztattki blaszane o przekroju prostokatnym
(wykonanie warsztatowe)

Ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym (kolana i dyfuzory wyposazone

bezwzglednie w kierownice przeptywu)

Kanaty i ksztattki wentylacyjne systemu SPIRO,np.: Lindab, Alnor
Kratki nawiewne, wywiewne, anemostatynp.: Gryfit, Frapol

Klapy ppoz. np.: Gryfit, Frapol

Centrale wentylacyjne basenowe.np: Danpoltherm

Centrale wentylacyjne np.: VTS, Ventia

Wentylatory kanatowe, scienne dachowe np.: Venture Industries
Podstawy, czerpnie, wyrzutnie- dachowe np.: Frapol, RDJ
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1.4.2. Instalacja klimatyzacji

Op

is przyjetych rozwigzan
Instalacje klimatyzacji z mozliwoscia normowania temperatury w okresie letnim

zaprojektowano dla cze$ci pomieszczen na obiekcie.
Zapotrzebowanie chtodu obliczono oparciu o nastepujace zatozenia:

budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego

temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C,

temperatura obliczeniowa w pomieszczenia o catorocznym normowaniu temperatury
wynosi 26°C dla pomieszczen pracy.

Tabela 15 Bilans obcigzen chtodniczych dla poszczegolinych pomieszczen oraz dla chiodnic
freonowych central wentylacyjnych

temp. w Nr jedn
nr nazwa pomieszczenia Qchf/pomieszczenie | pomieszczeniu zew.
0.02 holl gtéwny 44900 +26 Uktad
0.02.1 | pom. ochronny 1090 +26 VRF
0.02.2 |sklep 2990 +26 AGF1
0.02.3 pom. pomocnicze 1630 +26
1.02.04 | sala rehabilitacji 1 9000 +26
1.02.17 | sala rehabilitacji 3 9000 +26
1.02.05 | sala rehabilitacji 2 13500 +26
1.02.02 | obstuga 1420 +26
1.02.07 |gabinet masazu 1430 +26
1.02.08 | gabinet masazu 2490 +26
1.02.11 | gabinet masazu 1780 +26
1.02.12 | gabinet masazu 2000 +26
1.02.13 | gabinet masazu 1920 +26
1.03.01 | biuro 3550 +26
1.03.02 | biuro 2500 +26
1.03.03 | biuro 3290 +26
0.02.5 serwerownia 5000 +26 AGF9
-1.09 pom. podchlorynu 5000 +26 AGF8
0.10 rozdzielni elektrycznej 13800 +30 AGF10
0.074 pom. techn saun parter 5000 +26 AGF11
1.04.08 | pom. techn saun pietro 5000 +26 AGF12
Chtodnica freonowa +26 AGF2
centrali C2 26000
Chtodnica freonowa +26 AGF5
centrali C6 7100
Chtodnica freonowa +26 AGF6
centrali C7 7100
Chtodnica freonowa +26 AGF7
centrali C8 7100
Chtodnica freonowa +26 AGF3
centrali C11 22400
Chtodnica freonowa +26 AGF4
centrali C12 8800

Maksymalne zapotrzebowanie chtodu okreslono w oparciu 0 maksymalne zyski ciepta
obliczone dla poszczegdlnych pomieszczeh, bez uwzglednienia jednoczesnosci ich
wystepowania.

Dla pomieszczen na parterze: holu, sklepu, ochrony, pomocniczego oraz na pietrze dla
pomieszczen strefy rehabilitacji i administracji przewidziano zastosowanie uktadu
klimatyzacyjnego w oparciu o urzadzenia systemu VRF z centralnym przygotowaniem
chtodu w agregacie zewnetrznym. Dla pozostatych pomieszczen przewidziano systemy typu
Split pracujgce w uktadzie jednostka zewnetrzna + jednostka wewnetrzna .Sterowanie
poszczegolnymi klimatyzatorami poprzez sterowniki nascienne. Jako jednostki wewnetrzne
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zaprojektowano urzgdzenia $scienne, kasetonowe oraz podstropowe. Istnieje mozliwos¢ 24-
godzinego zaprogramowania urzadzen. Skropliny odprowadzi¢ przewodem kondensatowym,
wykonanym z rury PP o $rednicy DN25 do rynny zewnetrznej poprzez zasyfonowane
przytacze.

Wytyczne montazu instalacji freonowej

Montaz instalacji chtodniczych (przewodoéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-79/2551-03 i
PN-77/M-04605.
Instalacje po ptukaniu i prébach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chiodniczym
R410A w stanie cieczy.
Wszystkie elementy instalacji freonowej wykonaé z materiatdw posiadajgcych atest do
zastosowania z freonem R410A
Przewody freonowe zaizolowa¢ termicznie
Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzi¢

poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji
Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z
projektem branzy elektrycznej
Urzadzenia zlokalizowane na dachach zabezpieczy¢ odgromowo
Kanaty wentylacyjne podwieszaé do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocag
typowych podwieszen.
Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie BHP.
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1.5. Uwagi koncowe

Kanaty
Ze wzgledu na stosunkowo wysokie predkosci przeptywy powietrza wszystkie ksztattki
wentylacyjne (kolana, dyfuzory) nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w kierownice.
Kanaty prowadzone na dachu oraz wszelkie zewnetrzne elementy wentylacyjne pomalowac
zgodnie z wytycznymi architekta.
Izolacje termiczne
Kanaty wentylacyjne powietrza Swiezego i zuzytego prowadzone na zewnagtrz budynku
izolowa¢ matami kauczukowymi grubosci 50mm w pfaszczu odpornym na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych, promieniowania UV i uszkodzen mechanicznych.
Kanaty wentylacyjne powietrza swiezego i zuzytego prowadzone wewnatrz budynku izolowaé
matami kauczukowymi grubosci 50mm.
Kanatly wentylacyjne powietrza nawiewanego i wywiewanego izolowa¢ matami
kauczukowymi grubosci 40mm.
Kanaty wentylacyjne powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzone w przestrzeniach
nieogrzewanych izolowa¢ matami kauczukowymi grubosci 80mm.
Ochrona przeciwpozarowa.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
Obstuguja, sg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI120, bgdz tez
Wyposazone sg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy odcinajgce sg uruchamiane
Przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
Termicznego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EI120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu wyjscia z
pomieszczen wydzielonych pozarowo sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej EI60. Klapy odcinajace sg sterowane poprzez system
sygnalizacji i wykrywania pozaru.
Podwieszenia kanatdw i urzgdzen
Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementdow konstrukcyjnych budynku za pomocg
typowych podwieszen. Przewidziano mocowanie kanatéw w zaleznosci od miejsca za
posrednictwem:
-zamocowan typu Z,
-zamocowan typu V,
-zamocowan typu L,
-profili montazowych, podpér, sciskow do obrzezy kanatéw itp.
Elementy montazowe nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu
zawieszen np.: systemu Niczuk lub inne réwnowazne.
Na instalacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne.
Nagrzewnice wentylacyjne central C1, C9 C10 oraz nagrzewnice strefowe zasili¢ w czynnik
grzejny (woda55/40) — uktad automatyki zintegrowany z centralg, pompa obiegu nagrzewnicy
po stronie instalacji c.o.
Nagrzewnice wentylacyjne pozostatych central zasili¢ w czynnik grzejny (woda45/35) — uktad
automatyki zintegrowany z centralg, pompa obiegu nagrzewnicy po stronie instalaciji c.o.
Kondensat wykraplajgcy sie na urzgdzeniach odzysku ciepta odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizaciji.
Do urzgdzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne
W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wstawienie w docelowe miejsca
wszystkich urzgdzen. Czes¢ instalacji wielkogabarytowej nalezy montowa¢ na etapie
wnoszenia konstrukcji budynku.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie BHP

Opracowat:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie:

Wymaga sie stosowania przez wykonawcédw materiatdéw, urzadzen i wyrobéw dopuszczonych do
stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw (w tym réwniez
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie stosowania innych niz

przyjete w dokumentacji systemow i urzadzen i materiatbw pod warunkiem zamiany ich na
réwnowazne lub lepsze.

Projektant;

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z
2003 r. ze zmianami) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla przebudowy i rozbudowy istniejgcych budynkéw i niecek basenowych w ramach
inwestycji pn.: "przeciw wykluczeniu - kraina bez barier w Poddebicach - rewitalizacja kompleksu
geotermalnego” w Poddebicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant;

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bartosz Cyba
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