SCIANA ZELBETOWA SC—1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ilos¢ zbrojenia na mb — 2x7szt/mb

ilos¢ narozy — 4szt.

Uwaga: Naroza o kqcie innym

innym od 90" réwniez zbroi¢ jak

naroza proste.
2x7x2,60x4=145szt.

ilos¢ zbrojenia na mb — 7szt/mb

ilos¢ narozy h1 — 2szt.

ilos¢ zbrojenia na mb — 7szt/mb

ilos¢ koncy swobodnych — 2szt. Otulina 5cm.

Stal zbrojeniowa AlIN (RB500W),
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ilos¢ narozy h2 — 2szt.
7x2,60x2=236szt.
7x1,05x2=15szt.

7x2,60x=36szt.

Wymiary pretdw w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzgledniono dodatku na
materialy odpadowe.

Zaprojektowano uszczelnienia systemowe TBW dla
dla pofqczen ptyta—sciana. Dodatkowo izolacja
przeciwwodna wg projektu architektury.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektami

branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia na dtugosci pretow:
— zaktady min.60cm — dla @12

— zaktady min.75cm — dla @16

— zaklady min.100cm - dla 220
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