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Il. OPIS

1. Dane ogélne:

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW | NIECEK BASENOWYCH W
RAMACH INWESTYCJI PN. :
"PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDEBICACH - REWITALIZACJA
KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
Budynek basenowy "CWR’.

Adres i lokalizacja inwestyc;ji:
PODDEBICE, ul. Mickiewicza 19;
dz. nr8/1, 8/2, 5/4, 6 - obr. 6; 1/1, 129 — obr. 7
jedn. ewid. 101103_4 m. PODDEBICE

Inwestor :
Gmina Poddebice
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice

Opracowanie projektu :
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P. DOMINICZAK & M. SZCZURASZEK

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkdw i niecek basenowych w
ramach inwestycji PN.: ,Przeciw wykluczeniu — kraina bez barier w Poddebicach — Rewitalizacja
kompleksu geotermalnego’.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej w zakresie konstrukcyjnym dla stadium Projektu
Wykonawczego, dla budynku ,CWR”.

3. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa;
1) Normy i instrukcje

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”.

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.

PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.(+zmiana
PN-80/B-02010/Az1)

PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.(+zmiana)
PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostréow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64, fax. 62 592 35 35

e PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
e PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ”.(+zmiana
PN-B-03150:2000/Az3)
e PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
e PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.
2) Literatura techniczna.
3) Projekt budowlany branzy architektonicznej
4) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme Topaz z Ostrowa WIkp.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez firme Topaz z Ostrowa WIkp.
udokumentowano warunki gruntowo - wodne do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

Obszar badan na catej powierzchni stanowi nasyp zakwalifikowany jako niekontrolowany w sktad ktérego
wchodzg : glina, piasek gliniasty, piasek $redni, odpady budowlane podrzednie czesci organiczne.
Grubos¢ nasypu jest zmienna i wynosi :

-1,0 do 2,2 m w podtozu budynku ,CWR".

- 2,0 do 2,6 m w podtozu niecek basenowych

- okoto 0,5 m w podtozu projektowanych miejsc parkingowych (obecnie boisko)

Nasyp niekontrolowany (GRUPA 1) z uwagi na zmienny skiad i zageszczenie uznaje sie jako
nienosny dla bezposredniego posadowienia budynkéw. W zwigzku z powyzszym nalezy
wykona¢ wymiane na grunt nosny — piasek Sredni i zagesci¢ mechanicznie warstwami
ok.40cm do stopnia zageszczenia 1s=0,98.

Ponizej nasypdw wystepujq grunty rodzime spoiste, dla ktorych przyjeto symbol geologiczne;
konsolidacji C :

Warstwa geotechniczna Il a - to glina pylasta i pyt w stanie plastycznym o L™ = 0,30

Warstwa geotechniczna Il b- to glina pylasta i pyt w stanie twardoplastycznym o 1(»=0,15

Warstwa geotechniczna Il b- to glina pylasta i pyt w stanie potzwartym o IL(n)=0,00.

Lokalnie na ich stropie wystepuja grunty piaszczyste (GRUPAIII) :

Warstwa geotechniczna lll a - to piasek $redni w stanie $redniozageszczonym o 1D=0,50
Warstwa geotechniczna lll b - to piasek Sredni w stanie $redniozageszczonym o ID=0,65
Warstwa geotechniczna lll ¢ - to piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o 1D=0,50

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych (marzec 2016 r.) stwierdzono wystepowanie Sladéw wody
gruntowej w kazdym z otworéw. Zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1 -3,7 m ppt . co odpowiada
rzednym 121,4 do 122,0 m npm. Pomiary przeprowadzono w czasie intensywnych opaddw $niegu i jego
szybkim roztopieniu sie. Warunki te mogty zaktoci¢ pomiar wody w otworach badawczych. Do gtebokosci
rozpoznania 3 do 5 m nie stwierdzono wystepowania zasadniczego poziomu wod gruntowych. Na warunki
wodne w rejonie inwestycji zasadnicze znaczenie ma rzeka Ner, ktdra ptynie w odlegtosci okoto 230 m w
kierunku wschodnim od terenu badan. Podczas wykonania badan podtoza zwierciadto w rzece uktadato
sie na rzednej 116,9 m npm.

W obrysie projektowanego budynku nr 1 (CWR) w przypadku wymiany gruntdw w wykopie nalezy liczy¢
sie z obecnoscig wody gruntowej. Ponizej nasypow wystepujg grunty wrazliwe na zawilgocenie (glina
pylasta, pyt GRUPA Il, symbol geologicznej konsolidacji C). Dodatkowe wystepowanie wody gruntowe; i
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obcigzen dynamicznych pochodzacych np. od pracujgcych maszyn budowlanych moze doprowadzi¢ do
ich uplastycznienia i znacznego pogorszenia parametrow geotechnicznych.

Dno wykopu fundamentowego zaleca sie wytozy¢ warstwg ochronng chudego betonu (zabezpieczenie
przed wodg gruntowg / opadowa).

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowo —wodne na etapie prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nadzor
geotechniczny obejmujacy kontrole rodzaju i stanu gruntéw rodzimych, oraz kontrole zageszczenia
nasypu budowlanego. Badania geotechniczne majg charakter punktowy dlatego w przypadku
stwierdzenia znaczacych roznic nalezy powiadomic projektanta oraz autora opinii geotechnicznej, kontakt
Szymon Mielcarek 502 297 765.

Przestrzenne rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach,
stanowigcych zatacznik 5.1. do 5.8 do opinii geotechnicznej stanowigcej oddzielne opracowanie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowane obiekt zaleca sig zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Przedstawione w zatgczniku nr 4 Podane warto$ci parametréw ID(n) , IL(n) charakteryzujgce stan
podtoza, sg wartoSciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;.

Obiekt posadawia sie bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

5. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty ziemne polega¢ bedg na uksztattowaniu terenu pod planowane obiekty zgodnie z planem
zagospodarowania. Poszczegdlne rzedne uksztattowania terenu zawarte sg w dokumentacii
architektonicznej.

Wszystkie prace ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Poziom posadowienia fundamentdéw znajduje sie ponizej strefy przemarzania, ktdéra wynosi dla tego
obszaru Hz=1,0m ppt.

W przypadku wykonywania zasypek piaszczystych fundamentéw oraz ewentualnej wymiany gruntow w
miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntdw nienosnych ubytek nalezy uzupemni¢ zasypka
piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050.
Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie
gruntu w $rodowisku wodnym jest mato efektywne.

W przypadku posadowienia fundamentéw w poziomie gruntéw spoistych bardzo podatnych na zmiany
wilgotno$ci, uplastyczniajacych sie pod wptywem zwiekszonej wilgotnosci zachodzi koniecznos¢
niezwykle starannego prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych zapewniajgcych zachowanie
naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktére bedg decydowaé w szczegdlno$ci o bezpieczneji bezawaryjnej
eksploataciji obiektdw istniejgcych i projektowanych.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usungé jg recznie topatami bezpo$rednio przed przystapieniem
do wylewania chudego betonu,
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- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z sgczen. Wode gromadzacg sie w dnie wykopu
odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowa¢ poza obszar
wykopu,

- z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je chudym
betonem,

- fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 0,10m na wyréwnane dno wykopu,

- ze wzgledu na podatnos¢ gruntéw na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu fundamentéw nalezy je
niezwiocznie obsypac gruntem sypkim warstwami ubijanymi,

- w przypadku wystepowania gniazd nasypéw niebudowlanych wystepujacych ponizej poziomu
posadowienia nalezy wybrac i zastgpic¢ je chudym betonem,

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w_sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U.
poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, dokumentowany teren
miesSci sie w kategorii prostych warunkdw. Projektowany obiekt nalezy do Il kat. geotechniczne.

Wytyczne wykonania fundamentéw

W przypadku wystapienia w_poziomie posadowienia nasypdw, lub gruntéw spoistych w stanie
plastycznym nalezy je wybra¢ w catosci i wymieni¢ na podsypke z gruntow piaszczystych zageszczong
do wskaznika zageszczenia Js min = 0,98.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podbeton o grubosci min. 10 cm. Wszystkie prace
nalezy wykonywac pod statg kontrolg stuzb geotechnicznych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a. Fundamenty:
Zaprojektowano fundamenty z betonu klasy C30/37 W8. Zbrojenie zaprojektowano stalg
A-llIN i A-l. Poziom posadowienia fundamentow budynku zgodnie z rys. K.1
zrdznicowany od -3,20 do -4,90 m ponizej poziomu zera posadzki. Fundamenty nalezy
wykonaé na 10cm chudym betonie. Strefa przemarzania -1,0m p.p.t.
Przej$cie instalacji w fundamentach nalezy wykonac tak by nie przecina¢ zbrojenia faw
fundamentowych. W sytuaciji kolizji tawy z instalacjg nalezy wykona¢ lokalne pogtebienie
taw fundamentowych.

b. Sciany piwnic:
Sciany piwnic zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 W8 o
grubos$ci 25¢cm. Zbrojenie zaprojektowano stalg A-lIN.

c. Stupy i rdzenie:
Stupy gtéwne oraz rdzenie hali basenowej i cze$ci socjalnej zaprojektowano z betonu
klasy C30/37. Czes¢ stupow zaprojektowano z betonu architektonicznego. Elementy
zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN i A-I.

d. Wience, nadproza i podciagi:
Zaprojektowano wience, nadproza i podciagi zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN i A-l. Cze$¢
nadprozy zaprojektowano w postaci prefabrykatéw typu L19. Nadproza i podciggi
zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37.

e. Stropodach hali basenowej:
Stropodach hali basenowej wsparty na drewnianych dzwigarach o przekroju zmiennym
26x187-125cm, wykonanych z drewna klejonego klasy GL32h. Platwie zadaszenia
zaprojektowano o przekroju 16x36cm z drewna klejonego klasy GL32h. Rozstaw
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dzwigarow i pfatwi wg rys. K.4. Spadek dachu wynosi 3%. Warstwy pokrycia dachu wg
projektu architektury.

f. Stropy zelbetowe:
Strop nad piwnica, parterem oraz pietrem zaprojektowano jako monolityczng ptyte
zelbetowg 0 grubo$ci 25¢cm, 26cm, 26,5¢cm oraz 30 cm z betonu C30/37. Plyta nad
piwnicg z lokalnymi obnizeniem poziomu lub przegtebieniem pod basenem B2. Zbrojenie
zaprojektowano stalg A-lIN.
Na obu kondygnacjach wykona¢ dylatacje ptyty stropowe;.

g. Strop z ptyt kanatowych:
Strop z ptyt kanatowych - zaprojektowano stropy z piyt kanatowych sprezonych
SPK20/7/R60 oraz SPK26,5/8/R60. Dtugos¢ oparcia ptyt na podporach statych: 7 cm dla
SPK20 oraz 8 cm dla SPK26,5. Plyty stropowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy
cementowe] wysokiej wytrzymatosci gr.2 cm.

h. Biegi schodowe
Zaprojektowano schody klatki wewnetrznej (SCH.01, SCH.02) jako Zelbetowe z betonu
klasy C30/37. Zbrojenie zaprojektowano stalg A-IlIN. Schody w hali basenowej (SCH.03)
zaprojektowano w konstrukcji stalowej ze stali 18G2A.. Plyta schodéw zewnetrznych
oparta punktowo na filarkach zelbetowych o przekroju 25x25cm z betonu klasy C30/37,
zbrojonych stalg A-IlIN.

8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW ZELBETOWYCH STYKAJACYCH
SIE Z GRUNTEM

Elementy Zelbetowe (fundamenty, Sciany piwnic) stykajace sie z gruntem nalezy izolowac
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie hydroizolacyjng masg asfaltowg na zimno.

9. PIELEGNACJA MIESZANKI BETONOWEJ

10.

1.

Wymagana jest petna kontrola catosci procesu betonowania (plan robét), poczawszy od
sprawdzenia deskowania, po petny monitoring wtasciwosci dostarczanej na plac budowy mieszanki
betonowe;j.

Przerwy robocze przewiduje sie po wykonaniu taw i stép fundamentowych w miejscu montazu
uszczelnienia oraz w poziomach spodu belek zelbetowych. Nalezy zastosowac warstwe szczepng
ukfadang przed kolejnym etapem betonowania. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu, beton nalezy
chroni¢ przed wysychaniem i szybka utratg ciepta oraz nastonecznieniem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie $rodkami odpowiadajacymi uzyskanie stopnia
kategorie korozyjno$ci C3. Elementy konstrukeji odttuscic¢ i oczy$ci¢ metodg strumieniowo-cierng do
stopnia Sa 3.

Proponuje sie zabezpieczenie antykorozyjne powlokg malarskgq zestawem farb ztozony z
dwusktadnikowej farby epoksydowej, stanowigcej warstwe gruntujgcg oraz emalii epoksydowej
chemoodporne;j.

Po zmontowaniu konstrukcji ubytki farb w elementach stalowych malowanych uzupetnic.

UWAGI KONCOWE
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
konstrukcyjne projektowanych obiektow.
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Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z
wiasciwymi projektantami.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy si¢ stosowac do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiadac¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci majacych wptyw na
prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
Cato$¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementdw znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

Opracowata:

mgr inz. llona Cybel



