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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - Kraina Bez Barier w Poddebicach -

rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddebicach - branza drogowa,
dziatki ewidencyjne nr 5/4, 6, 8/1,8/2

1 Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi urzadzen,

2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie projektu budowlanego - Kraina Bez Barier w Poddebicach -

rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddebicach — branza drogowa

3 Stanistniejacy
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie zabudowania, boisko, istniejace utwardzenia (drogi i chodniki)

istniejgce budynki.

4 Rozwiazania projektowe utwardzenia

Projekt parkingu, drogi dojazdowej, drogi przeciwpozarowej, zjazdu z drogi powiatowej i przebudowy wezta
komunikacyjnego z ulicg Mickiewicza opracowano na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym w skali 1:500.
Projekt przebudowy wezta na ulicy gminnej oraz budowy zjazdu z drogi powiatowej zgodnie z odrebnym
opracowaniem.

Parkingi, drogi wewnetrzne oraz droge przeciwpozarowg nalezy wykona¢ w obrebie dziatek nr 5/4, 6, 8/1 i 8/2

w Poddebicach.
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5 Opis projektowanej nawierzchni

Gtownym czynnikiem zachowania stabilnoSci konstrukcji utwardzenia terenu bedzie spetnienie warunku
mrozoodporno$ci, czyli krotko méwigc zapewnienie takiego przykrycia by w porach zimowych nie doszto do
przemarzania ponizej spodu projektowanej konstrukcji utwardzenia terenu. W innym przypadku grunt rodzimy
ulegnie procesowi wysadzenia i tym samym doprowadzi do zatomdw i degradacji utwardzenia w czasie jego
uzytkowania.

Projektowana nawierzchnia parkingu oraz drég na terenie kompleksu z kostki betonowej wibroprasowanej o
grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowe;.

Parking jak i drogi dojazdowe oraz droge przeciwpozarowg nalezy oddzieli¢ od terenu zielonego kraweznikami
wibroprasowanymi o wymiarach 15x30 ¢cm, ustawionymi na 3 centymetrowej podsypce piaskowo-cementowe;j i
tawie z betonu C 12/15 oraz obrzezem betonowym 8x30 c¢cm ustawionymi na 3 centymetrowej podsypce
piaskowo-cementowe;j i tawie z betonu C12/15.

Proponowana nawierzchnia utwardzenia chodnikow z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej. Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej oraz wezta komunikacyjnego z drogi
gminnej ul. Mickiewicza zgodnie z odrebnymi opracowaniami.

Chodniki nalezy oddzielic od terenu zielonego obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionymi na 3
centymetrowej podsypce piaskowo-cementowej i tawie z betonu C 12/15. Utwardzenie nawierzchni przy
basenach betonem uszlachetnionym grubosci 6-8cm. Szczegdty utozenia nawierzchni w obrebie basendéw

zgodnie z branzg architektoniczna.

6 Ogolna charakterystyka inwestyc;ji
Podstawowe parametry techniczne:
— predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
— kategoria ruchu - KR 1
— nawierzchnia parkingow:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8.0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0cm,
- kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20.0cm,
- kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 20.0cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR1 i G4:
Hwym=0,60x1,00cm=60cm =51cm=H ;.
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7 Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanej inwestycji przyjeto:

— kategorie ruchu KR1,

— warunki gruntowe — nasyp niebudowlany - G4 gdzie wtorny modut odksztatcenia E2 = 25MPa
zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16-06-2014r. Jezeli zatozenia na
etapie realizacji okaza sie inne nalezy przeliczy¢ ponownie caty projekt znajac juz modut nN lub
sprobowac zagesci¢ nN do wymaganego modutu

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod konstrukcjq nawierzchni w postaci geomateraca z kruszywa
tamanego zbrojonego geosiatkg o sztywnych weztach.
Konstrukcja wzmocnienia :

— podtoze

— geotkanina/geowtdknina separacyjna

— geosiatka o sztywnych weztach (min. wytrzymato$ci na rozcigganie 40kN/m przy wydtuzeniu
max. 12.5%)

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63, gr. 35 cm

— zasadnicza konstrukcja nawierzchni.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR1 i G4 zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA
z dnia 16-06-2014r:
Hwym=0,60x1,00m=60cm < 86cm=Hproj.

PowyZzsza konstrukcja nawierzchni dotyczy drdg, parkingdw oraz nawierzchni przybasenowych.
Konstrukcja nawierzchni dla chodnikow.

e (6 cm) kostka betonowa wibroprasowana

e (6 cm) podsypka cementowo-piaskowa

e (15cm) warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa (z

betoniarki)

8 Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robot
Wymagania ogéline
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami

Prawa Budowlanego:
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— roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym,

— roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego,

— W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony interesow 0séb trzecich a w szczegolno$ci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do
posesji

— W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg usuniecia przeszkdd, przygotowania podioza oraz usuniecia gornej
warstwy podtoza humusu.

Przygotowanie podtoza wymaga usuniecia:

— drzew,

— krzewow,

— korzeni,

— warstwy humusu o ile projekt nie uwzglednia innego rozwigzania.

Konstrukcja i spos6b wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukfada¢ na podstawie planu, okreslajagcego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zaktadow, sposéb tgczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany
jest kierunek uktadania ,pod gére”.

Geosyntetyki nalezy tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania.

Tabela 6.1 Wielko$¢ zaktadow sasiednich pasm

CBR Wielkos$¢ zaktadu
[%] [m]
>3 0,50

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami
w ksztatcie U.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 4.0m), gdyz mniej jest zaktadow i potaczen.
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Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukciji, to rolki materiatu mozna cig¢ na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczac
do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczeSciej spycharkg, a tylko wyjatkowo recznie. Duze
kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetyku. W takim przypadku
celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni.

Pasma nalezy uktada¢ ,dachdéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcdw okotkowanych iinnych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki, co najmniej 15cm. Za
zgoda Inzyniera mozna dopuscic ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale z predko$cig nie wigksza niz
5km/h. Nie dopuszcza sie gwattownych hamowan i ruszan po geosiatce. JeSli po przejezdzie sprzetu
powstang koleiny nalezy wybrac luzy i napie¢ geomateriat. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Zasypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia ls = 1.00 wg Proctora.

Wymagany wskaznik réznoziarnistosci Cuy (wg PN-86/B-02480) winien by¢ nie mniejszy niz 5. Wymagany

wskaznik krzywizny Cc winien zawierac sie w przedziale 1+3 (wg PN-86/B-02480).

Kolejno$¢ uktadanych materiatow
Przed przystapieniem do uktadania geosyntetykow nalezy wykonaé badanie ptyta VSS w celu potwierdzenia

zatozen tj wtorny modtdéw odksztatcenia = 25MPa. A nastepnie:
1) naprzygotowane poditoze nalezy utozy¢ geotkanine/geowtoknine;
2)  nastepnie na nig uktadamy geosiatke
3)  nastepnie warstwe zasypki, ktorej grubo$¢ po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz
35.0cm;
Na tak wzmocnionym podtozu nalezy osiggna¢ wtorny modutu odksztatcenia E» = 80MPa i wskaznika
odksztafcenia l, < 2.2 .

Tablica 6.2 Wymagania dla szpilek mocujgcych

Typowe wymiary szpilek
Diugos¢ L ,
Rodzaj gruntu Srednica D [mm]
[mm]
grunt niespoisty 500 8
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10-12 em

J0-60 cm

Rysunek 6.1 Wymiary szpilek dwuramiennych

9 CZESC OBLICZENIOWA

Przeprowadzono analize w ptaskim stanie naprezen. W analizie uwzgledniono nastepujace etapy:
Etap | - Stan graniczny no$nosci , w ktérym nalezy uwzgledni¢: wyparcie podstawy konstrukciji,
Etap Il - Stan graniczny uzytkowalno$ci , w ktore nalezy uwzgledni¢ osiadania podtoza.

Zatozenia przyjete do obliczen

warstwa z betonowej kostki brukowe; 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 3cm
podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 20cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm 20cm

Wedtug normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania w rejonie Poddebice wynosi 1,0m.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR1 i G4, Hwym=0,60x1,00m=0,60m
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Parametry techniczne podtoza gruntowego
Warunki geologiczne pod konstrukcjg nawierzchni przyjeto z Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan

podtoza gruntowego dla projektowanej rozbudowy zaktadu produkcyjnego PGl ,TOPAZ” Sz. MIELCAREK.

W stropowej warstwie podtoza znajdujg sie partie utworéw czwartorzedowych nasypu niebudowlanego o

migzszosci  0,5m. Pod nimi zalegajg grunty spoiste —gliny pylaste wstanie plastycznym i

twardoplastycznym oraz niespoiste — piaski drobne i piaski $rednie w stanie $redni $redniozageszczonym.

W wyniku badan stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej na gteboko$ciach 1,0-3,7m ppt.

m n.p.m. mn.p.m.
126+ W E —126
15 14 _
125+ _12300 12310 _125
124 124
123 020 o0 123
y}:o.eu i %050 N
122 % - IL=0,30 v 7 Guan 122
Y X N ID=0,33 B 7“‘” |
% IL=0,15 | /=~ Guim 202
121 121
Gt 2.0 Gt. 2.0
120+ —120
23.2m
15 14
Przekrdj geotechniczny
Parametry techniczne poszczegdlnych warstw gruntu przyjete do obliczen:
Nazwa gruntu Symbol Numer Ciezar spojnos¢ Kat tarcia Modut Edometryczny
objetosciowy wewnetrznego pierwotny modut Scisliwosci
odksztatcenia
[kN/m3] [kPa] [] [kN/m2] [kN/m?Z]
Nasyp nN la 19.5 5 6 9430 6590
niebudowlany
Glina pylasta Gr lla 20.0 13 13 23000 16 000
Glina Gn/r llb 21.0 19 15 32000 23000
pylasta/pyt
10
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Parametry techniczne pozostatych warstw
Parametry techniczne przyjete do obliczen:

Nazwa gruntu Ciezar Spojnosé/ Kat tarcia Modut
objetosciowy Wytrzymalosé na wewnetrznego sprezystosci LRSS
Poissona
$ciskanie
[kN/m3] [kPa] [°] [kN/m?] [
Kostka betonowa 25.00 50 50 800 000 0.30
KLSM 0/31,5 26.00 5.0 50 200 000 0.30
KLSM 0/63 26.00 5.0 50 200 000 0.30
Etap | - Stan graniczny nosnosci
Warunek na wyparcie podtoza
BEREE EREREK
i
'
Schemat wyjsciowy
Rha < Rhp

gdzie:

Rha=> o, -Ka-2-c-+/Ka Ka:tg?(45°-§):0.811;

Rp=> 0o, -Kp+2-c--/Kp Kp:tgz(45°+g):1.233;

Warunek na gtebokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni
2-C
p

Rha=(f -7 Hy+ fo-7, - Hy+ fio -y - Hy + f, -Ws) - Ka - -JKa = 25.565kPa

2.

Rhp=(f,-7-H) -Kp+ :

C
> JKp = 20.551Pa
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Warunek na gtebokosci Hw

Rha=(fg -7 -Hy+ fyp Hy+ foopg Hy+ f -Ws)-Ka—%-\/Ka — 31.046kPa

Rhp = (f '7'H)-Kp+%-,/Kp — 26.644kPa

ym

ms

Wzmocnienie podtoza geosyntetykiem
Do obliczenia grubosci zasypki wykorzystano badan i wzoréw empirycznych.

Warunek nie spetniony

ms

Warunek nie spetniony

Ev2 (MN/m?) j«
E2 (MN/m?) .
Design diagram E,» = 80 MN/m?
50 |
AN

40 AN

% s\

20 AN

10 \:'\\\:

% \\\‘\
0 I I I I I 1 1

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

gdzie:

— bez wzmocnienia
— ze wzmocnieniem 1
— ze wzmocnieniem 2

warstwa
warstwy

Aby na kruszywie tamanym i wzmocnieniu uzyska¢ modut wtérny odksztatcenia Ev2= 80MPa potrzebna jest

warstwa podbudowy pomocniczej min. Zc=0.35m.
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Rha<Rhp —» T, >Rha-Zc

Rha=(fy -7 -Hy+ fo-7p Hy+ fo 7g-Hy+ 1, -Ws)-Ka—%-\/Ka = 40.637kPa

ms

Rhp = (f '7'H)-Kp+%-\/Kp —37.307kPa

ms

T, = 26.242kPa
Warunek na gteboko$ci wzmocnienia

Rha < Rhp +Trf
40.637kPa < 63.549%Pa Warunek spetniony
Przyjmujemy jako wzmocnienie podtoza geosiatke o sztywnych weztach o wytrzymato$ci na rozciggniecie
33kN/m przy 5% wydtuzeniu i sztywno$ci 660kN/m.
Parametry techniczne przyjetej geosiatek dwukierunkowa o sztywnych:
Geosiatka powinna posiada¢ oczka 65x65mm ( £12mm).

Jako warstwe separacyjng nalezy przyja¢ geotkanine lub geowtdknine polipropylenowa o nastepujacych

parametrach:
Parametry techniczne Wartos¢ Tolerancja
Wytrzymato$¢ na  rozcigganie - 2,0 KN/m
wzdtuz pasma MD 15,0 kN/m
Wytrzymatos¢ na  rozcigganie - 2,0 KN/m
wszerz pasma CD 15,0 KN/m
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz +10,4 %
pasma % MD 45 %
Wydtuzenie wzgledne wszerz +115%
pasma % CD 50 %
Sita przebicia statycznego — CBR 2,50 kN - 0,50 kN
Dynamiczny zrzut stozka 20,0 mm +5,0 mm
Wytrzymatos¢ Przewidziana wytrzymato$¢ dla min. 25 lat w warunkach

przy pH gruntu 4<pH<9 i temperaturze gruntu <25°C

Geowtoknina/geotkanina powinna posiadac certyfikat CE.
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Etap Il - Stan graniczny uzytkowalnosci

Obliczanie osiadan w odwiercie nr 14

0 T T T

—1F -
—h(i» 2F 4

- 3r =

_4 L 1 1 1

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
sc(i}
Wykres osiadan pod konstrukcjg nawierzchni

Osiadania catkowite Sc=0,626cm
Osiadania w trakcie budowy Sb=0,321cm
Osiadania w trakcie eksploatacji Se=0.305¢cm
Osiadania dopuszczalne Sd=10cm
Warunek Sd=Sc Warunek spetniony
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Obliczanie osiadan w odwiercie nr 15

0 T T I T

— 2— —
—h(i)

—4F -

—6 | | | |

0 0 0 0 0 0
sc{i)
Wykres osiadan pod konstrukcjg nawierzchni

Osiadania catkowite Sc=0.528cm
Osiadania w trakcie budowy Sb=0.416cm
Osiadania w trakcie eksploatacji Se=0.112cm
Osiadania dopuszczalne Sd=10cm
Warunek Sd=Sc Warunek spetniony

10 Wopusty oraz odwodnienia liniowe
Odwodnienia liniowe
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich

zgodno$¢ z norma europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
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Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt. Krawedzie koryt
wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja
dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie
odptywu dolnego. W $cianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace potaczenie koryt w ksztatcie litery T.
Minimalna wytrzymatos¢ na temperature statg 80 st. C. Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95
st. C. Znakowanie zgodnie z EN 1433. Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.
Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i Sruby do wybranych
rusztow. Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatdw. Laczenie koryt za pomoca systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu
ciggu odwodnienia pofgczenia nalezy wypetnic trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i

inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

100 typ 01 szczelinowe

Dhugos¢ 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 150 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos¢ catkowita 134 mm
Wyskos¢ szczeliny 100 mm
Powierzchnia wlotowa rusztu 161 cm2
Masa koryta z rusztem 4 kg

Wpusty uliczne

STUDNIE TWORZYWOWE DESZCZOWE @425
CECHY OGOLNE

o studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe) fabrycznie za$lepione dno,
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e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
o producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

o system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

o Rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelkg

o Wpust Zeliwny z Zeliwa szarego D400

o W strefie przybasenowej oraz na chodnikach wpust zeliwny B125

11 Roboty ziemne
Podtoze gruntowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznika

zageszczenia I, =1 i by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 i ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne”

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy (korytowanie pod utwardzenie) bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,1 m mniejszej niz
projektowane. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczes$nie innych robét oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byé prowadzone
roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 3 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i
kamieni.

W czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ z udziatem kierownika budowy, czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w dokumentacji geotechnicznej dostarczonej Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w

deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewnic staty dozor.

Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m
a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac

sig barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

12 Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczehstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy
odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego.

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z Projektantem. Wszelkie rozbieznosci
w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialno$ci za niniejszy projekt.

Biezacq kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robét. Nadzoér inwestorski powinien $cisle
egzekwowaé wykonanie robét zgodnie z niniejszym Projektem. Nalezy zapoznaé sie szczegétowo z
uzgodnieniami branzowymi oraz bezwzglednie zastosowaé sie do wszystkich zawartych w nich
zapisow (montaz rur ochronnych, nadzory nad robotami itp.)

Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren.

Projektowat:

18
PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDEBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryniskiego 21/2, tel. 62 736 66 64, fax. 62 592 35 35

13 Informacja Bioz
= ZAKRES ROBOT

a) Przygotowanie placu budowy

b) Roboty ziemne — wykopy do gteboko$ci 1.5m ponizej poziomu terenu
c) Rozbiodrka istniejacych nawierzchni

d) Wycinka drzew i krzewdw

e) Rozbiérka murka oporowego

f) Korytowanie pod utwardzenie

g) Dostawa kruszywa na podbudowy
h) Stabilizacja mechaniczna

Montaz kraweznikow

Montaz kostki wibroprasowanej

= |STNIEJACE OBIEKTY

Budynki, boisko, istniejgce baseny, istniejgce utwardzenia.

= ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE LUDZI.
a) miejsca sktadowania materiatdw budowlanych;

b) miejsca prowadzenia robét budowlanych;

= ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH; ICH SKALA,
RODZAJ ORAZ CZAS WYSTEPOWANIA:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania prac ziemnych i

fundamentowych budynku i sieci

Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow

Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty okres budowy

Poslizgniecie sie na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

Rozerwanie sie czeSci narzedzi recznych

N o 9 & » ™

Najechanie  przez  $rodki  transportu

drogowego
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8. Uderzenie przez czesci ruchome
wirujace
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. Porazenie pradem Przez caly okres budowy
1. Spadajace przedmioty, drobne detale jak wyzej

= SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ROBOTNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT:

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich
przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego  wyznaczona. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za$wiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku
szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot
oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt

odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

= SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
b) Zabezpieczenie wykonawstwa robét.
Wykopy zabezpieczy¢ tasma z PE.
Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego

uzbrojenia.
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Oswiadczenie projektanta
Ja, nizej podpisany MARCIN WOJTKOWIAK

......................................................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr WKP/0219/POOK/04,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (
DZ. U. z 2016r poz. 290) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
dotyczacy:

do projektu budowlanego - Przebudowa i rozbudowa istniejgcych
budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestycji pn. ,Przeciw
wykluczeniu - kraina bez barier w Poddebicach - rewitalizacja
kompleksu geotermalnego”

— branza drogowa

dziatki ewidencyjne 8/1, 8/2, 5/4, 6 obreb 6; dz. nr 1/1, 129 — obreb 7 jedn. ewidencyjna:

101103_4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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Oswiadczenie sprawdzajacego
Ja, nizej podpisany ANDRZEJ LEKI

......................................................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie drog i nawierzchni
lotniskowych nr UAN. 7342-172/94,

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (
DZ. U. z 2016r poz. 290) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
dotyczacy:

do projektu budowlanego - Przebudowa i rozbudowa istniejgcych
budynkéw i niecek basenowych w ramach inwestycji pn. ,,Przeciw
wykluczeniu - kraina bez barier w Poddebicach - rewitalizacja
kompleksu geotermalnego”

— branza drogowa

dziatki ewidencyjne 8/1, 8/2, 5/4, 6 obreb 6; dz. nr 1/1, 129 — obreb 7 jedn. ewidencyjna:

101103_4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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