
B

A

C

D

E

F

G

H
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J

B1

K

PBW

5.

Ñ0,00=125,50

-0,02=126,98

-1,5=125,50

-1,5=125,50

-0,15=126,85
125,45

125,45

~125,30

BRAMA B3 SZER. 5,0m

FURTKA F4

FURTKA F1

BRAMA B1

FURTKA F3

OGRODZENIE

FURTKA F2

OGRÓD JAPOŃSKI

SKARPA DO POZOSTAWIENIA

S2

UWAGA:

TEREN DO PRZEPROFILOWANIA
UWAGA:

MUR OPOROWY

WG RYS. SZCZEG. 

PANELOWE WYS. 75 cm

OGRODZENIE PANELOWE 
WYS. 180 cm

WYS. 200 cm

WYS. 120 cm

OGRODZENIE PANELOWE 
WYS. 180 cm

WYS. 120 cm

WYS. 120 cm

OGRODZENIE PANELOWE 
WYS. 180 cm

TEREN DO PRZEPROFILOWANIA
UWAGA:

OGRODZENIE PANELOWE 
WYS. 200 cm

SKARPA DO POZOSTAWIENIA
UWAGA:

TEREN DO PRZEPROFILOWANIA
UWAGA:

OGRODZENIE PANELOWE 
WYS. 200 cm

PBW

PBW

POSZERZENIE DROGI POŻAROWEJ

BUDOWA ZJAZDU

HP80

HP80

MUR OPOROWY

iHP80

iHP80

B nr 4

NADWIESZENIE

123,10

125,40

Z E S T A W I E N I E   P O W I E R Z C H N I
W GRANICACH OPRACOWANIA

LP. FUNKCJA/PRZEZNACZENIE POWIERZCHNIA [M²] UDZIAŁ [%]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

BUDYNEK BASENOWY CWR

BUDYNEK INTEGRACJI I SPOTKAŃ

PROJEKTOWANE BASENY
ZEWNĘTRZNE

PODSUMA

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

DROGI DOJAZDOWE
I DOJŚCIA PIESZE

MIEJSCA PARKINGOWE

UTWARDZENIA PLAŻY BASENÓW
ZEWNĘTRZNYCH

TARASY ZEWNĘTRZNE

PODSUMA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

ZIELEŃ NISKA

SUMA

I 

PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

OBSZAR W GRANICACH B1-C-D-E   /
PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

UTWARDZENIA PROJEKTOWANE

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

POZOSTAŁY TEREN BEZ ZMIAN

ŁĄCZNIE

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

cmakowski
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Linia

Monia
Pisanie tekstu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIE OBJĘTE 
REALIZACJĄ W RAMACH II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Z WYŁĄCZENIEM OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO
NA ODCINKU A-B I A-K ORAZ PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ OZNACZONEJ NA ODRĘBNYCH 
ZAŁĄCZNIKACH NR 1B I 1C
 

Monia
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 1A


