ZPUH Czeslaw Buczak ,,PROFIL™ 98-200 Sieradz; ul. Daszynskiego 3/11

tel. 609075183

—————————————— Egz. Nr 2.~
Stadium PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU
Powigzanie komunikacyjne drog: wojewodzkiej 703 1 krajowej nr 72, z
centrum wodolecznictwa i rekreacji, obiektami Geotermii Poddebice oraz
terenami inwestycyjnymi gminy
Nazwa zadania |~ zakresie obejmujacym przebudowe ulicy Targowej w m. Poddgbice
- w zakresie obejmujacym przebudowe i rozbudowg ulicy Zielonej w
m. Poddebice
- w zakresie obejmujgcym przebudowe i rozbudowe drogi gminnej
111020E
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 111020E na odcinku od
Nazwa obiektu ul. Mickiewicza (droga powiatowa) do wjazdu na dzialke 4/3 do
Geotermii Poddebice
Bida) . Branza drogowa
opracowania
Inwestor Gmina Poddebice, 99-200 Poddebice; ul. Lodzka 17/21
Lokalizacia Obreb 7 Poddebice dziatki nr: 129
n? Y tz J: Obreb 6 Poddebice dzialki nr: 8/2, 8/1, 9, 4/6, 4/5
e Obreb Rakczyn dzialki nr: 236, 231/6, 231/5, 218
Data opracowania Sierpien 2015
AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja za\f{(})fggwy Imig i nazwisko Pieczatka i podpis
Czeslaw Buczak
. .. upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz.
Projeltant . w zakresie drog upr.proj.2735/94
izba LOD/BD/4145/03
As_ystg:nt inz. Robert Krawczyk
projektanta
Asystent i g .
projektanta inZ. Milena Buczak
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PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 11020E

NA ODCINKU OD UL. MICKIEWICZA (DROGA
POWIATOWA) DO WIAZDU NA DZIALKE 4/3 DO
GEOTERMII PODDEBICE

(¥}
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne
STADIUM: Projekt docelowe] organizacji ruchu
OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 11020E
powlatowa) do wjazdu na dziatke 4/3 do Geotermii Poddebice
ADRES INWESTYCJIL:

Obreb 7 Poddegbice dziatki nr: 129

Obreb 6 Poddebice dziaiki nr: 8/2, 8/1, 9, 4/6, 4/5
Obreb Rgkezyn dziadki nr: 236, 231/6, 231/5, 218
INWESTOR: Gmina Poddebice, 99-200 Poddebic

na odcinku od ul. Mickiewicza (droga

e; ul. Lodzka 17/21

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegolowych

warankéw technicznych dla znakow
umieszczania na drogach (Dz. U.

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich Nr 220, poz. 2181 ze

Zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. W sprawie szczegOtowych
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

warunkéw zarzadzania ruchem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1725)

3) Rozporzadzenie Ministrow
rawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. N1 170, p
r.,poz. 260 ze zm.)

2012 1., poz. 1137 ze

Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dmia

31 lipca 2002 r. W sp oz. 1393 ze zm.)

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z2013

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (Dz. Uz

zm.)
6) mapa sytuacyjno - wysokosciowa W skali 1:500.
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3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt
a {droga powiatowa) do wjazdu na dziatke 4/3 do Geotermii

docelowej organizacji ruchu drogi gminnej nr 11020E na

odcinku od ul. Mickiewicz
w . Poddebice. Dlugo$¢ projektowanego
wterenie zabudowanym W miejscowosciach Poddgbice i Ragkczyn gm. Poddgbice, powiat
Poddebicki, wojewodztwo 16dzkie. Caly projektowany odcinek zostat przewidziany do wymiany,
oziomego. Przebudowywana droga gminna posiada
Geotermii oraz do budynkow mieszkalnych

odeinka drogi wynosi ok. 500m i biegnie glownie

badz uzupetnienia oznakowania piONOWEEO 1 P

klase D (dojazdowa) 1 stanowi dojazd do

zlokalizowanych przy drodze gminnej.
ego, potrzebnego 1 koniecznego ze wzgledu na przepisy

Celem opracowania jest wykonanie now
prawa oznakowania pionowego i poziomego, ktorego zadaniem jest poprawa bezpieczehstwa
obywateli poruszajacych si¢ po drodze gminnej na caiej jej diugosci, a takze na wiaczeniach do drég

gminnych.

4. Zagospodarowanie terenu
41 Podstawowe parametry drogi objetej opracowaniem

o kategoria drogi publiczaej: gminna,

e klasa drogi: D (dojazdows)

e kategoria ruchu KR3

e predkosé projekiowa Vp=30km/h

o dlugosé w opracowarniu: odcinek ok. 474 m,

e szeroko&é jezdni: 6,00-7,00m,

e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% na lewo W kierunku wpustow,

o szerokoss sciezki rowerowej wynosi 1,9 m, chodnika 1,8 m.

4.2  Opis stanu istniejacego

opracowaniem docelowej organizacji ruchu to droga gminna pofozona na

231/6, 231/5, 218 w m. Poddebice i Rakczyn, Gmina
na skrzyzowaniu z ul.

Odcinek drogi objety
dziatikach nr 129, 8/2, 8/1, 9, 4/6, 4/5, 236,
odcinka projektowane] drogi w km 0+000 znajduje sie

Poddebice. Poczatek
chwile obecna w obrebie

Mickiewicza. Polaczenie obu drog znajduje sig W terenie zabudowanym. Na
istnieje oznakowanie pionowe lub POZIOmE okre§lajace wzajemne

tego skrzyzowania nie
edynie znak informacyjny

ch drog. Na ulicy Mickiewicza usytuowany jest j

podporzadkowanie ty
Teren zabudowany oOraz odpowiednio w drugim

E-17a Kol Byczyna” wraz z tablica D42 ,,
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kierunku tablica E-18a koniec miejscowosci ,,Kol. Byczyna”. W ciaggu drogi gminnej wystepujg dwa
skrzyzowania w km 0+000 i w ki 0+271. Na Zadnym z nich nie umieszczono oznakowania
plonowego ani poziomego sugerujgcego wzajemnego podporzgdkowania tych drég W km 04406
droga skreca pod katem okoto 9G° w prawo. Caly projektowany odcinek jezdni wymaga wykonania

catkiem nowego oznakowania — zaréwno pionowego 1 poziomego na calej dlugosci.

4.3 Projektowane oznakowanie

Projektowana droga gminna zostanie przebudowana w taki sposdb, Ze jej dotychczasows
nawierzchni¢ zastgpi nawierzchnia brukowa. W celu poprawy bezpieczefisiwa ruchu projekt zaklada
podporzadkowanie drogi gminnej ulicy Mickiewicza poprzez wykonanie niezbgdnego oznakowania
pionowego i ustawienie znakow D-1 _Droga z pierwszenstwem” na ulicy Mickiewicza w obu
kierunkach oraz znaku A-7 ,Ustgp pierwszefstwa” na drodze gminnej. Oprocz tego w obrebie
skrzyiowania pojawi si¢ oznakowanie poziome w postaci podwoinej linil cigglej P-4 dlugosci ok.
13,5m na drodze gminnej. Z uwagl na brukowg nawierzchnie tej ulicy oznakowanie to zostanie
wykonanie poprzez uzycie w tym migjscu kostki o ciemniejszym kolorze.

Wspomniane juz skrzyzowanie w km 0+271 z drogg gminng zostanie przebudowane, a droga fa
zostanie podporzadkowana projektowanej ulicy. Wjazd z drogi o nawierzchni asfaltowe] begdzie sig
odbywal poprzez kraweznik na droge o nawierzchni brukowej. Na jezdni asfaltowe) zostang
namalowane znaki poziome w postaci podwojnej linii ciaggle] dochodzacej do skrzyzowania znak P-4
dlugoséci ok. 7m oraz linii warunkowego zatrzymania - znaku P-13 db ok. Sm. Opréez tego
skrzyzowanie zostanie wyposazone réwniez w oznakowanie pionowe A-7 ,Ustap pierwszenstwa” na
drodze gminnej dochodzacej 1 znaki D-1 , Droga z pierwszenstwem™ na projektowanej drodze po obu
stronach skrzyzowania.

Z uwagi na zaprojektowang po prawej stronie drogi $ciezke rowerows wraz z chodnikiem na calej
dhugoscei drogi przewidziano wykonanie 3 przejs¢ dla pieszych (znaki P-10) i2 przejazdéw dia
rowerdw {znak P-11). Plerwsze przejscie dia pieszych projektuje sie¢ w obrgbie skrzyzowania z ul.
Mickiewicza, drugie i tizecie przy skrecie do Geotermii. PrzejScia te zostang oznakowane znakami
pionowymi odpowiednio D-6b , Przejscie dla pieszych 1 przejazd dla roweréw” w km 0+010, 0+389
oraz 0+417 1 znaku D-6 , Przejscie. dla pieszych” w km 0+400. Na poczatku i na koncu $ciezki
rowerowe] i chodnika zaprojektowano znaki informacyjne C-13/16.

Na odcinlu od 0+406 do 0+473,82 z lewej strony zaprojektowano parking szercko$ci 5,0 m dla
samochodéw osobowych na 21 stanowisk, w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych. £aczna dlugosc
parkingu wynosi 54,7 m. Miegjsca te zostang oznaczone znakami poziomymi P-18, a miejsca dla

niepetnosprawnych dodatkowo znakami P-24 oraz znakami pionowymi D-18a z tabliczkami T-29.

o0




Znaki znajdujace sie po stronie chodnika wraz ze Sciezka rowerowa lub te, znajdujace si¢ dalej niz
2m od krawedzi jezdni nalezy wykonywac na stupkach z wysiegnikiem.

Projektowane oznakowanie pionowe to znaki $rednie. Do zapewnienia widocznosci znaku
z odleglosci pozwalajace] kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa
reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowac folie odblaskowe 2-giej generacji.

Znaki nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej odleglosci od korony drogi — min. 0,5m od krawedzi
jezdni.

Wprowadzone oznakowanie pionowe 1 poziome usprawni i zapewni bezpieczenstwo na

projektowanej drodze gminne;j.
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5. Zestawienie zbiorcze projekfowanego oznakowania pionowego i poziomego

Omékowanie pionowe

Lp. | Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar | Iosc
1. A-7 Ustap pierwszenstwa Ostrzegawczy srednie 2
2, C13/16 Chodnik/sciezka rowerowa Informacyjny §rednie 2
3. D-1 Droga z plerwszefistwem Informacyjny drednie 4
4, D-6 Przejscie dla pieszych Informacyiny srednie 1
5. b-6b Przejscie dla pieszvch/przejazd dia rowerdw Informacyjny grednie 3
6. D-18a Migjsce parkingowe dla niepelnosprawnych Informacyjny srednie 2
7. T-29 Niepehosprawnt Tabliczka $rednie 2

Oznakowanie poziome

Lp. | Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar
1. P-4 podwdjna linia ciagla - 13,5m 1
2. P-4 podwdjna linia ciggla - 7m | i
3. P-10 przejscie dla pieszych - szer.4m 3
4, P-11 przejazd dia rowerdw - szer.2m 2
5. P13 Hnia warunkowetgrgj iz;rézwymania Zozona z i 5.5m 1
6. P24 miejsce parkingowe dla niepelnosprawnych - - 2

Laczna ilos¢ znakow pionowych: 16

Laczna ilo$é stupkdw: 12
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