oBamoBoip esed esjuels)

Rysunek konstrukcji w km 0+111

-

o

15

24 315

15

jezdnia

Em EN
2 | 2 |
3] 3
4 ! 4
] 1.
3
_— .
£ - 8 | B fm
m /N | 2% \ Aw
mwese:ee e 2% m 2% T T m
o Lot UL CTTN P ——— —
of — T [TTLITT] EEREAN [TT1] [TTTTI A5
& m § 2 _.m
G W P R i &% 2 S ~m
G
2 | _
| |
|
g, 350 L 350 180 L8
L 700 L
Sciezka rowerowa chodnik
jezdnia
~ Rysunek konstrukcji w km 0+348 WH
2 KN Kl &
| 6 o 2| 2 |
12 | 3] 3 |
13 4 | 4
T ;i 3
_mm. |
13 8 _ 10 _.m
/ 9 | _ 2% \ _m
_ LN%. H 29, _ 2% T 11 .1 m
8 S I I I i = : | _— i 8
. T1] IRREERNEREED [TITTI TIIT A5
o
_ @
9 _
| |
|
180 b, 350 L 350 180 s
200 | 700 |
Shodiik $ciezka rowerowa chodnik

Rysunek konstrukcji w km 0+448

Granica opracowania

2o
[~

Toid 56—

ANENREREEREAN

(B

ofamoboup esed eojuels

12
13 1
5 2
7 ~ _4
4 skala 1:25
8 .
N |
N
: Us- .
o N S 9
D N
e .\o
o)
9 18 [ 20
38 44 “
Z.P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; ul. Daszyriskiego 3/11
Stadium : Projekt Wykonawczy BRANZA DROGOWA
Obreb: 7 miasto Poddebice; nr ewidencyjny dziatki: 129
o Obreb: 6 miasto Poddebice; nr ewidencyjny dziatki: 8/2, 8/1,
Lokalizacja 9. 4/6. 4/5
inwestycji : Lo

Obreb: Rakezyn; nr ewidencyjny dziatki: 236, 231/6, 231/5,
i 218 jednostka ewidencyjng jest Gmina Poddebice

OZNACZENIA:
1.kostka granitowa o wymiarach od 13 do 15 cm
2.podsypka cementowo-piaskowa 1--4 gr. 3cm

Nazwa obiekiu :

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111020E
NA ODCINKU OD UL. MICKIEWICZA - DROGA POWIATOWA
DO WJAZDU NA DZIALKE NR 4/3 DO GEOTERMII PODDEBICE

3.podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 24 cm C-20/25
4 stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wg. normy PN-S-96012-2

Inwestor :

GMINA PODDEBICE
99-200 PODDEBICE; UL. tODZKA 17/21

wykonywana na miejscu lub z dowozu o Rm=5 MPa

Nazwa rysunku :

Konstrukcja drogi gminnej

5. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338
6.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043
7.podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22 cm C-20/25
8 kraweznik betonowy 20/30/100

9.tawa betonowa 40x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-15/20

10.0brzeze betonowe 8/30 na tawie betonowej 7x12 cm z betonu C-15/20
11.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg
12.odwodnienie liniowe klasa obcigzen D na podsypce cementowo-piaskowej 1--4 gr. gr. 3cm

13.tawa 30/44 cm z oporem 20/20 cm z betonu C-25/30
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